BEZPECNOSTNI LIST
- Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni narizeni (EU) €.

2020/878

TotalEnergies CERAN AD

SDS #: 33392
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku
Nazev vyrobku : CERAN AD
1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Uvedena pouziti
Plastické mazivo
Pouzivani maziv a olejli v otevienych systémech - Profesni
Formulace pfisad, oleju a maziv - Primyslovy
Obecné pouzivani maziv a oleju ve vozidlech &i strojich - Primyslovy
Obecné pouzivani maziv a olejl ve vozidlech &i strojich - Profesni
Pouzivani maziv a oleju v otevienych systémech - Primyslovy
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
fPotalEnergies Lubrifiants
562 Avenue du Parc de L'ile
92029 Nanterre Cedex FRANCE
Tél: +33 (0)1 41 3540 00
Fax: +33 (0)1 41 3584 71
p.msds-lubs@totalenergies.com
TotalEnergies Marketing Ceska republika s.r.o.
Rohanské nabrezi 678/29
186 00 Praha 8.
Tel: +420 224 890 511
Fax: +420 224 890 560
Ms.msds-TCZ@totalenergies.com
Kontakt
H.S.E
1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace
Narodni poradni organ/toxikologické stiedisko
Telefonni cislo : Toxikologické informacni stfedisko (TIS) : +420 224 919 293 nebo +420 224 915
403
Dovozce
Telefonni ¢islo : Telefonni Cislo pro naléhavé situace: +44 1235 239670
Datum revize : Verze : 2 Ceska republika  CESTINA 1/40
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TotalEnergies SDS #: 33392

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Definice produktu : Smés
Klasifikace v souladu s Nafizenim (ES) €.1272/2008 [CLP/GHS
Eve Irrit. 2, H319
Tento produkt je klasifikovan jako nebezpecny v souladu s nafizenim ES €. 1272/2008 v aktualnim znéni.
Viz oddil 16 pro plné znéni H-vét uvedenych vyse.

2.2 Prvky oznaceni
Piktogramy nebezpeénosti

Signalni slovo : Varovani
Standardni véty o : H319 - Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
nebezpecnosti
Pokyny pro bezpeéné zachazeni
Prevence : P280 - Pouzivejte ochranné bryle nebo obligejovy &tit.
Reakce : P305 + P351 + P338 - PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné oplachujte vodou.

Vyjméte kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokracuijte ve vyplachovani.
P337 + P313 - Pretrvava-li podrazdéni o€i: Vyhledejte Iékafskou pomoc nebo

oSetfeni.
Skladovani : Nelze pouzit.
Odstranovani : Nelze pouzit.
Dodateéné udaje na $titku : Bbsahuje Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs., calcium salts,

Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts a Sulfonic acids,
petroleum, calcium salts. MGze vyvolat alergickou reakci.

Priloha XVI - Omezovani : Nelze pouzit.

vyroby, uvadéni na trh a

pouzivani nékterych

nebezpecnych latek,

smési a predmétl

Nejsou k dispozici.
2.3 DalSi nebezpecnost

fPato smés neobsahuje Zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPVB.

Tento produkt neobsahuje zadnou latku pfitomnou v koncentraci rovné nebo vyssi nez 0,1 % hmotnostniho,
zahrnutou v seznamu sestaveném v souladu s ¢lankem 59, odstavec 1 nafizeni REACH, kvuli svym vlastnostem
narusujicim endokrinni systém, ani latku je znamo, ze ma vlastnosti narusujici endokrinni systém v souladu s kritérii
stanovenymi v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nafizeni Komise 2018/605.

Dal$i nebezpeéi, kterase  : Nejsou znamé.

nepromitaji do klasifikace

Datum revize : Verze : 2 Ceska republika  CESTINA 2/40
2022/09/20
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CERAN AD

TothEnergies SDS # - 33392
ODDIL 3: Slozeni/linformace o slozkach
3.2 Smési : Smés
. I . Specifické
o
Produkt/latka Identifikatory % (wWiw) Klasifikace koncentr. limity, Typ
M-faktory a ATE

Benzenesulfonic acid, REACH #: <5 Skin Sens. 1B, H317  |Skin Sens. 1B, [1]
C10-16-alkyl derivs., 01-2119492627-25 H317: C210%
calcium salts ES: 271-529-4

CAS: 68584-23-6
Benzenesulfonic acid, REACH #: <3 Skin Sens. 1B, H317 |- [1]
mono-C16-24-alkyl derivs., |01-2119492616-28
calcium salts ES: 274-263-7

CAS: 70024-69-0
Sulfonic acids, petroleum, |REACH #: <3 Skin Sens. 1, H317 Skin Sens. 1, H317:|[1]
calcium salts 01-2119488992-18 Cz=210%

ES: 263-093-9

CAS: 61789-86-4
Benzenesulfonic acid, REACH #: <3 Skin Irrit. 2, H315 - [1]
C10-13-alkyl derivs., 01-2119560592-37 Eye Dam. 1, H318
calcium salt ES: 932-231-6 Aquatic Chronic 3,

CAS: 1335202-81-7 H412
Benzenamine, N-phenyl-, REACH #: <1 Repr. 2, H361f - [1]
reaction products with 01-2119491299-23
2,4 4-trimethylpentene ES: 270-128-1

CAS: 68411-46-1

Viz oddil 16 pro pIné
znéni H-vét
uvedenych vyse.

Dalsi informace

Typ

: Mineralni olej ropného plvodu Produkt obsahujici mineralni olej s méné nez 3%
DMSO extraktem podle méfeni metodou IP 346
Na zakladé sou€asnych znalosti dodavatele, ve vyrobku nejsou pfitomny Zadné dodate¢né slozky v koncentracich,
které by byly klasifikovany jako zdravi Skodlivé nebo nebezpeéné pro Zivotni prostfedi, PBT nebo vPvB, nebo by mély
stanoveny limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti a tudiz by musely byt uvedeny v tomto oddilu.

1] Latka klasifikovana jako zdravi $kodliva nebo nebezpe&na Zivotnimu prostredi
Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Styk s o¢ima

: Okamzité proplachuijte o¢i velkym mnozstvim vody, ob¢as nadzvednéte horni a
spodni vicko. Vyhledejte a odstrante kontaktni ¢ocky. Omyvejte vodou po dobu
aspon 10 minut. Vyhledejte Iékafskou pomoc.

Datum revize :
2022/09/20

Verze : 2

Ceska republika
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Inhalacni

P¥i styku s kizi

Pfi poziti

: Preneste postizeného na Cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadriujici
dychani. Pokud postizeny nedychd, dychani je nepravidelné nebo pfi zastavé dechu,
musi vySkoleny personal poskytnout umeélé dychani nebo podat kyslik. V pfipadé
poskytovani prvni pomoci dychanim z st do Ust muze dojit k ohrozeni zachrance.
Jestlize nepfiznivé zdravotni ucinky pfetrvavaji, nebo jsou vazné, vyhledejte Iékare.
Osoby v bezvédomi ulozte do stabilizované polohy a ihned pfivolejte Iékafskou
pomoc. Dychaci cesty udrzujte oteviené. Uvolnéte tésny odév, tzn. limec, kravatu,
opasek nebo pas.

: Umyjte kdzi dakladné mydlem a vodou nebo pouzijte pro kiizi vhodny Eistici
prostfedek. Odstrante potfisnény odév a obuv. Vyskytnou-li se pfiznaky, vyhledejte
lékafskou pomoc. Pred dalSim pouzitim odév vyperte. Pfed dalSim pouzitim obuv
dikladné vycistéte.

: Wyplachnéte usta vodou. Vyjméte pripadné pouZivané zubni protézy. Jestlize byl
material poZzit a postizena osoba je pfi védomi, podavejte k piti vodu v malych
davkach. Prestante, kdyz postizena osoba pociti nevolnost, protoZe zvraceni mize
byt nebezpecné. Nevyvolavejte zvraceni, pokud to neni vyslovné doporuceno
lékafem. Jestlize dojde k zvraceni, udrzujte hlavu v takové poloze, aby nedoSlo k
vniknuti zvratk( do plic. Jestlize nepfiznivé zdravotni UuCinky pfetrvavaji, nebo jsou
vazné, vyhledejte 1ékafe. Nikdy nepodavejte nic Usty osobé v bezvédomi. Osoby v
bezvédomi ulozte do stabilizované polohy a ihned pfivolejte Iékafskou pomoc.
Dychaci cesty udrZujte oteviené. Uvolnéte tésny odév, tzn. limec, kravatu, opasek
nebo pas.

Ochrana pracovnikd prvni  : Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce

pomoci

v,

provadéné bez fadného tréninku. V pfipadé poskytovani prvni pomoci dychanim z
Ust do ust mlze dojit k ohrozeni zachrance.

Znamky a pfriznaky nadmérné expozice

Styk s o¢ima

Inhalaéni
Pri styku s kazi

P¥i poziti

: Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:
bolest nebo podrazdéni
slzeni
zrudnuti

: Zadné specifické udaje.

: Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:
podrazdéni
suchost
praskani

: Zadné specifické Udaje.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiFské pomoci a zvlastniho oSetreni
Poznamky pro lékare : Postupuijte podle pfiznakd. Okamzité kontaktujte Iékafe s toxikologickou

Specificka opatieni

specializaci, jestlize bylo pozito nebo vdechnuto vétSi mnozstvi.
: Neni specifické oSetfovani.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva

Nevhodna hasiva

: PouZijte suché chemické prostfedky, CQ2, vodni sprchu (mlhu) nebo pénu.

: Nepouzivejte proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Datum revize :
2022/09/20

Verze : 2 Ceska republika  CESTINA 4/40
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TotaIEnergies SDS #: 33392
Nebezpedi z latky nebo : Z&dné zvlastni nebezpedi pozaru nebo exploze.
smési
Nebezpeéné horlavé : PXid uhelnaty
produkty oxid uhlicity
Silicon Dioxide
oxidy dusiku

5.3 Pokyny pro hasice

Specialni ochranna : lhned izolujte prostor vykazanim vSech osob z okoli nehody, pokud doSlo k pozaru.

opatieni pro hasice Nesmi byt podnikany Zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
provadéné bez fadného tréninku.

Specialni ochranné : PoZarnici musi pouzivat vhodné ochranné prostfedky a dychaci pfistroje s

prostiedky pro hasice pretlakovou maskou na cely obli€ej. Odévy pro hasice (v€etné helem, ochrannych

bot a rukavic) splfiujici evropskou normu EN 469 poskytnou zakladni uroven
ochrany pro chemické nehody.

ODDIL 6: Opatreni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé : Nesmi byt podnikany Zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
pracovnikl zasahujicich v provadéné bez fadného tréninku. Evakuujte sousedni oblast. Zakaz vstupu
pfipadé nouze nepovolanych a nechranénych osob. Nedotykejte se ani nepfechazejte pfes rozlity

material. Zajistéte dostateCné vétrani. Pokud je vétrani nedostate¢né, pouzivejte
vhodny respirator. PouZivejte poZadované osobni ochranné prostiedky.

Pro pracovniky zasahujici : Pokud se vyzaduje specialni odév pro odstranéni uniku, pfectéte si informace v
v pripadé nouze oddile 8 o vhodnych a nevhodnych materidlech. Viz také informace v oddile "Pro
pracovniky kromé pracovnik( zasahujicich v pfipadé nouze".

6.2 Opatieni na ochranu : Zabrarite rozSifeni rozlitého materialu a kontaminaci pudy, a jeho Uniku do vodnich
zivotniho prostredi tokl, odpadu a kanalizace. Jestlize vyrobek zplsobil znecisténi Zivotniho prostiedi
(kanalizace, vodni toky, zemina nebo vzduch), informujte Gfady.

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro €isténi

Malé rozliti : Premistéte kontejnery z oblasti rozliti. Zamezte tvorbé prachu. PouZiti vysavace s
HEPA filtrem sniZi riziko rozptyleni prachu. Rozlity material umistéte do uréené a
oznacené nadoby na odpad. Likvidujte u firmy majici autorizaci pro likvidaci odpadu.

Velké rozliti : Premistéte kontejnery z oblasti rozliti. K uniku pfistupujte po vétru. Zabrante
vniknuti do kanalizace, vodnich tokl, zakladd budov nebo uzavienych prostor.
Zamezte tvorbé prachu. Nezametejte za sucha. Prach vysajte zafizenim
vybavenym HEPA filtrem a umistéte jej do uzaviené oznagené nadoby na odpad.
Likvidujte u firmy majici autorizaci pro likvidaci odpadu.

6.4 Odkaz na jiné oddily : Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.
Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych prostfedcich.
Viz oddil 13 pro dal$i informace o nakladani s odpadem.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni

Ochranna opatieni : Pouzijte vhodné osobni ochranné prostfedky (viz kapitola 8). Zamezte poziti.
Vyvarujte se styku s o€ima, ki{izi a odévem. Uchovavejte v puvodnim nebo ve
schvaleném alternativnim zasobniku vyrobeném z kompatibilniho materialu, pevné
uzavieném, kdyz se nepouziva. V prazdnych kontejnerech zlstavaji zbytky
produktu, jeZ mohou byt nebezpeéné. Nepouzivejte kontejner opakované.

Datum revize : Verze : 2 Ceska republika  CESTINA 5/40
2022/09/20
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Doporuéeni, tykajici se
hygieny prace

: Jidlo, piti a koufeni je tfeba zakézat v mistech kde se s timto materidlem manipuluje,
kde je skladovan a zpracovavan. Pracovnici si pfed jidlem, pitim a koufenim musi
umyt ruce a obli€ej. OdloZte kontaminovany odév a ochranné prostiedky pfed
vstupem do jidelnich prostord. Viz také oddil 8 pro dalSi informace o hygienickych
opatenich.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v souladu s mistnimi pfedpisy. Skladujte v originalnich obalech chranénych pred pfimym sluneénim
zafenim v suchych, chladnych a dobfe vétranych prostorach, oddélené od neslugditelnych materiall (viz Kapitola 10) a
jidla a piti. Do doby, nez bude pfipraven k pouziti, uchovavejte kontejner uzavieny a utésnény. Oteviené kontejnery
se musi znovu peclivé utésnit a udrZzovat ve svislé poloze, aby se zabranilo uniku. Neskladujte v neoznacenych
kontejnerech. PouZijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prostfedi. Pfed manipulaci nebo pouZitim si
prostudujte informace o nesluditelnych materialech uvedené v oddilu 10.

7.3 Specifické koneéné/specificka kone€na pouziti
Doporuceni : Nejsou k dispozici.

Specificka reseni pro : Nejsou k dispozici.
pramyslovy sektor

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Hygienickeé limity latek v ovzdusi pracovist
Neni znama informace o limitni hodnoté.

Nebezpecné slozky obsazené v UVCB a / nebo viceslozkovych latkach vyhovuijicich klasifikaénim kritériim a /
nebo limitu expozice (OEL)

Neni znama informace o limitni hodnoté.

Doporuéené procedury
monitorovani

: Obsahuje-li vyrobek slozky s pfedepsanym expozi¢nim limitem, muze byt potfebné
sledovani osob, ovzdusi na pracovisti, nebo biologické sledovani, aby bylo mozné
urcit i€innost ventilace, nebo jinych kontrolnich opatfeni a/nebo uréit nutnost
pouzivani ochrannych dychacich prostfedku. Je tfeba odkazat na normy
monitorovani, napf: Evropska norma EN 689 (Ovzdusi na pracovisti - Pokyny pro
stanoveni inhala¢ni expozice chemickym latkam pro porovnani s limitnimi
hodnotami a strategie méfeni) Evropska norma EN 14042 (Ovzdusi na pracovisti -
Navod k aplikaci a pouziti postupl posuzovani expozice chemickym a biologickym
¢initeldm) Evropska norma EN 482 (Ovzdusi na pracovisti - VSeobecné poZadavky
na postupy méfeni chemickych latek) Pro metody stanoveni nebezpecénych latek je
rovnéz nutny odkaz na narodni navody postupu.

Jiné udaje o limitnich : Oleje mineralni (aerosol): USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m3, NIOSH (REL) TWA 5

hodnotach mg/m3, STEL 10 mg/m3, ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m3 (highly refined) Ceska
republika: PEL 5 mg/m3, NPK-P 10 mg/m3
DNEL/DMEL
Produkt/latka Typ Expozice Hodnota Populace Vliv (nasledky)
Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl | DNEL |Dlouhodoby Oralni | 0.8333 mg/| Obecné Systematicky
derivs., calcium salts kg bw/den | obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 1.667 mg/ | Obecné Systematicky
Dermalni kg bw/den | obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 3.33mg/ | Pracujici Systematicky
Dermaini kg bw/den
DNEL |Dlouhodoby 11.75 mg/ | Pracujici Systematicky
Inhalaéni m?3
DNEL |Dlouhodoby 2.9 mg/m*® | Obecné Systematicky
Inhalacni obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 1.03 mg/ | Pracujici Mistni
Datum revize : Verze : 2 Ceska republika  CESTINA 6/40
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Dermaini cm?
DNEL |Dlouhodoby 0.513 mg/ | Obecné Mistni
Dermaini cm? obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 0.513 mg/ | Obecné Mistni
Dermalni cm? obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 1.03 mg/ | Pracujici Mistni
Dermaini cm?
DNEL |Dlouhodoby 2.9 mg/m*® | Obecné Systematicky
Inhalaéni obsazeni
Benzenesulfonic acid, mono- DNEL |[Dlouhodoby Oralni | 0.8333 mg/| Obecné Systematicky
C16-24-alkyl derivs., calcium salts kg bw/den |obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 1.667 mg/ | Obecné Systematicky
Dermalni kg bw/den | obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 2.9 mg/m*®* | Obecné Systematicky
Inhalaéni obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 3.33mg/ | Pracujici Systematicky
Dermalni kg bw/den
DNEL |Dlouhodoby 11.75 mg/ | Pracujici Systematicky
Inhalaéni m?3
DNEL |Dlouhodoby 1.03 mg/ | Pracujici Mistni
Dermaini cm?
DNEL |Dlouhodoby 0.513 mg/ | Obecné Mistni
Dermalni cm? obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 0.513 mg/ | Obecné Mistni
Dermaini cm? obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 1.03 mg/ | Pracujici Mistni
Dermalni cm?
Sulfonic acids, petroleum, calcium | DNEL |Dlouhodoby Oralni | 0.8333 mg/| Obecné Systematicky
salts kg bw/den |obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 1.667 mg/ | Obecné Systematicky
Dermalni kg bw/den | obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 2.9 mg/m?®* | Obecné Systematicky
Inhalaéni obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 3.33mg/ | Pracujici Systematicky
Dermaini kg bw/den
DNEL |Dlouhodoby 11.75 mg/ | Pracujici Systematicky
Inhalaéni m?3
DNEL |Dlouhodoby 1.03 mg/ | Pracujici Mistni
Dermaini cm?
DNEL |Dlouhodoby 0.513 mg/ | Obecné Mistni
Dermalni cm? obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 0.513 mg/ | Obecné Mistni
Dermaini cm? obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 1.03 mg/ | Pracujici Mistni
Dermalni cm?
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl | DNEL |Dlouhodoby 1.7 mg/kg | Pracujici Systematicky
derivs., calcium salt Dermaini bw/den
DNEL |Dlouhodoby 85 mg/kg | Obecné Systematicky
Dermalni bw/den obsazeni
DNEL |Kratkodoby Oralni | 89 mg/kg |Obecné Systematicky
bw/den obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 1.7 mg/kg | Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
DNEL |Dlouhodoby 85 mg/kg |Obecné Systematicky
Dermaini bw/den obsazeni
DNEL |Kratkodoby Oraini | 89 mg/kg | Obecné Systematicky
bw/den obsazeni
Benzenamine, N-phenyl-, reaction DNEL |[Dlouhodoby Oralni | 0.04 mg/ | Obecné Systematicky
products with 2,4,4-trimethylpentene kg bw/den | obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 0.04 mg/ | Obecné Systematicky
Datum revize : Verze : 2 Ceska republika  CESTINA 7/40
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Dermaini kg bw/den |obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 0.08 mg/ | Pracujici Systematicky
Dermaini kg bw/den
DNEL | Dlouhodoby 0.14 mg/m3| Obecné Systematicky
Inhalaéni obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 0.6 mg/m?® | Pracujici Systematicky
Inhalaéni
PNEC
Nazev vyrobku/pfipravku Informace o prostredi Nazev Informace o metodé
Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs., |Cerstva voda 1 mg/l -
calcium salts
Mofska voda 1 mgl/l -
Sladkovodni sediment (226000000 mg/ |-
kg dwt
Mofsky sediment 226000000 mg/ |-
kg dwt
Puda 868700000 mg/ |-
kg dwt
Cistirna odpadnich vod [100 mg/I -
Sekundarni otrava 16.667 mg/kg dwt | -
Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl Cerstva voda 1 mg/l -
derivs., calcium salts
Mofiska voda 1 mg/l -
Sladkovodni sediment  |{226000000 mg/ |-
kg dwt
Mofsky sediment 226000000 mg/ |-
kg dwt
Puda 271000000 mg/ |-
kg dwt
Cistirna odpadnich vod [100 mg/I -
Sekundarni otrava 16.667 mg/kg dwt | -
Sulfonic acids, petroleum, calcium salts Cerstva voda 1 mgl/l -
Mofska voda 1 mg/l -
Sladkovodni sediment (226000000 mg/ |-
kg dwt
Mofsky sediment 226000000 mg/ |-
kg dwt
Puda 271000000 mg/ |-
kg wwt
Cistirna odpadnich vod {1000 mg/I -
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., |Cerstva voda 23 ug/l -
calcium salt
Mofska voda 2.3 ug/l -
Cistirna odpadnich vod |3 mg/l -
Sladkovodni sediment {174 pg/kg dwt -
Mofrsky sediment 17.4 pg/kg dwt -
Pada 620 ug/kg dwt -
Benzenamine, N-phenyl-, reaction products | Cerstva voda 33.8 g/l -
with 2,4,4-trimethylpentene
Mofska voda 3.38 ugl/l -
Sladkovodni sediment (446 ug/kg dwt -
Mofisky sediment 44.6 ug/kg dwt -
Puda 1.76 mg/kg dwt |-

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

: Spravné celkové vétrani by mélo byt dostatec¢né pro regulaci pracovni expozice ve
vzduchu obsaZenych nedistot.

Datum revize :
2022/09/20

Verze : 2
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Individudlni ochranna opatieni

Hygienicka opatieni

Ochrana oc¢i a obliceje

Ochrana kuze
Ochrana rukou

Ochrana téla

Jina ochrana kiize

Ochrana dychacich cest

Omezovani expozice

zivotniho prostredi

: Po manipulaci s chemikaliemi a pfed jidlem, koufenim, pouzitim toalety nebo na

konci smény dukladné omyijte ruce, predlokti a tvaf. K odstranéni potencialné
kontaminovanych odévu je tfeba pouzit vhodné postupy. Pred dal$im pouzitim
znecistény odév vyperte. Zajistéte moznost vyplachu oé&i a sprchu v blizkosti
pracovisté.

: Pouzivejte ochranu o&i odpovidajici schvalenym normam vzdy, kdyz hrozi mozné

nebezpedi, aby jste zabranili vystaveni postfikani kapalinou, aerosoly, plyny nebo
prachy. Pokud je kontakt pravdépodobny a hodnoceni nenaznacuje vysSi stupen
ochrany, je nutné pouzivat tyto ochranné prostredky: uzavfené chemické bryle.EN
166

: 'V pfipadé pfedpokladaného nebezpedi je tfeba pfi manipulaci s chemickou latkou

pouzivat schvéalené a certifikované nepropustné rukavice odolné proti chemikaliim.
S ohledem na parametry stanovené vyrobcem rukavic kontrolujte b&éhem pouzivani,
zda si rukavice uchovavaji své ochranné vlastnosti. Je tfeba poznamenat, Ze ¢as
pruniku pro libovolny material rukavic se m{ize u rliznych vyrobcl rukavic liSit. V
pfipadé smési skladajicich se z vice latek nelze ochrannou dobu rukavic pfesné
odhadnout.

Rukavice odolné uhlovodikiim

nitrilova pryz

Fluorovany kaucuk

Dodrzujte prosim pokyny dodavatele rukavic, tykajici se propustnosti a doby
priniku. Vezméte rovnéz v uvahu specifické mistni podminky, za kterych je produkt
pouzivan, jako je nebezpeci fezani, abraze a doba kontaktu.

V pfipadé prodlouzeného kontaktu s produktem, se doporucuje nosit rukavice dle
normy ISO 21420 a EN 374, které chrani alespon 480 minut a které maji tloustku
nejméné 0,38 mm. Tyto hodnoty jsou pouze orientaéni. Urovef ochrany je dana
materialem rukavic, jeho technickymi vlastnostmi, odolnosti vici pouzivanym
chemikaliim, vhodnosti jeho pouziti a frekvenci vymeény rukavic

: V pfipadé mozného nebezpedi je tieba, aby pfislusny odbornik podle typu

vykonavané ¢innosti pfed manipulaci s touto latkou zvolil vhodné osobni ochranné
pomcky.

: Vhodna obuv a opatfeni pro ochranu kiize musi byt zvoleny podle provadéného

ukonu a pfitomnych rizik, a musi byt schvaleny odbornikem pfed zahajenim prace s
timto produktem.

: PFed vstupem do uzavienych prostor zajistéte dostate¢né vétrani a zkontrolujte, ze

je ovzdusdi bezpe&né a da se volné dychat V pfipadé nedostateCného vétrani
pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest: Typ A/P1 Varovani! Filtry maji
omezenou dobu pouzivani Pouzivani dychacich pfistroju musi byt v pfisném
souladu s pokyny vyrobce a s predpisy, které se na jejich vybér a pouziti vztahuji

: Pro zajisténi dodrZeni legislativou stanovenych podminek ochrany Zivotniho

prostfedi je potfebné kontrolovat emise z ventilanich a vyrobnich zafizeni. V
nékterych pfipadech bude pro sniZeni emisi na pfijatelnou uroven potfebné zaradit
pracky dymad, filtry, nebo provést Upravy vyrobnich zafizeni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Podminky méreni vSech vlastnosti jsou pfi standardni teploté (20 ° C / 68 ° F) a tlaku (1013 hPa), pokud neni

uvedeno jinak

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Skupenstvi
Barva

Zapach

Prahova hodnota zapachu

: Pevna latka. [mazivo]
: Svétlehnéda.

: Charakteristicka.

: Nejsou k dispozici.

Datum revize :
2022/09/20

Verze : 2
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pH
Bod tani/bod tuhnuti

Pocatec¢ni bod varu a rozmezi
bodu varu

Bod vzplanuti

Rychlost odparovani
Hoflavost

Dolni a horni mezni hodnota
vybusnosti

Tlak pary

Hustota pary

Relativni hustota

: Nelze pouzit. Product is non-soluble (in water).
: Pechnicky neni mozné maétit
: [Pechnicky neni mozné maéfit

: Nelze pouzit.
: Nejsou k dispozici.
: Nelze pouzit.
: Nelze pouzit.

: Nelze pouzit.
: Nelze pouzit.
: 0799 [ISO 12185]

Hustota : 0799 g/cm? [20°C] [ISO 12185]
Rozpustnost
Media Vysledek
Voda Nerozpustné
Misitelné s vodou : Ne.
Rozdélovaci koeficient: n- : Nelze pouzit.
oktanol/voda
Teplota samovzniceni : Nelze pouzit.
Teplota rozkladu : Nelze pouzit.

Viskozita
Vlastnosti ¢astic
Stiredni velikost ¢astic

9.2 Dalsi informace

: Kinematicka (40°C): 46 mm?/s [ISO 3104]

: Nejsou k dispozici.

Ingen andre relevante fysiske og kemiske parametre for sikker brug af produktet.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

10.2 Chemicka stabilita

10.3 Moznost
nebezpecénych reakci

10.4 Podminky, kterym je
tieba zabranit

10.5 Nesluéitelné materialy

: Pro tento produkt nebo jeho sloZky nejsou dostupné Zadné specifické udaje ze

zkousek tykajici se reaktivity.

: Bftabilni pfi doporuéenych podminkach skladovani a manipulace (viz Kapitola 7).

: Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpenym

reakcim.

: Zadné specifické udaje.

: Padné specifické udaje.

Datum revize : Verze : 2
2022/09/20
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10.6 Nebezpeéné produkty  : BXid uhelnaty
rozkladu oxid uhlicity
Silicon Dioxide
oxidy dusiku
ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
Akutni toxicita
Produkt/latka Vysledek Druhy Davka Expozice Test
Benzenesulfonic acid, LC50 Inhalaéni Prachy a | Krysa - >1.9 mg/l 4 hodin EPA OPP
C10-16-alkyl derivs., mihy Muzsky 81-3 Acute
calcium salts (sam&i), Inhalation
Zensky Toxicity
(samici)
LD50 Dermalni Kralik - >4000 mg/kg | - OECD
Muzsky
(samd&i),
Zensky
(samici)
LD50 Oralni Krysa - >5000 mg/kg | - OECD 401
MuzZsky Read across
(samd&i),
Zensky
(samici)
Benzenesulfonic acid, mono-| LC50 Inhalaéni Prachy a | Krysa - >1.9 mg/l 4 hodin EPA OPP
C16-24-alkyl derivs., mihy Muzsky 81-3 Acute
calcium salts (samd&i), Inhalation
Zensky Toxicity
(samici) Read across
LD50 Dermalni Kralik - >5000 mg/kg | - OECD 402
Muzsky
(samd&i),
Zensky
(samici)
LD50 Oralni Krysa - >5000 mg/kg | - OECD 401
Muzsky
(samd&i),
Zensky
(samici)
Sulfonic acids, petroleum, LC50 Inhalaéni Prachy a | Krysa - >1.9 mg/l 4 hodin EPA OPP
calcium salts mihy Muzsky 81-3 Acute
(sam¢&i) Inhalation
Toxicity
LD50 Dermalni Kralik - >4000 mg/kg | - -
Muzsky
(sam¢i),
Zensky
(samici)
LD50 Oralni Krysa - >16000 mg/ |- Section 772 .
Muzsky kg 112-21 CFR
(samc&i) 40
Benzenesulfonic acid, LD50 Dermalni Krysa - >2000 mg/kg | - OECD 402
C10-13-alkyl derivs., Muzsky Read across
calcium salt (samd&i),
Zensky
(samici)
LD50 Oralni Krysa - 4445 mg/kg |- -
Zensky

Datum revize : Verze : 2

2022/09/20
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(samici)
Benzenamine, N-phenyl-, LD50 Oralni Krysa >5000 mg/kg | -
reaction products with
2,4 4-trimethylpentene
Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udajd nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Odhady akutni toxicity
Produkt/latka Oralni Dermalni | Inhalace | Inhalace | Inhalace
(mg/kg) | (mg/kg) | (plyny) | (vypary) | (prachy a
(ppm) (mgl/l) aerosoly)
(mgll)
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium | 4445 N/A N/A N/A N/A
salt
Podrazdéni/poleptani
Produkt/latka Vysledek Druhy |Vysledek Expozice Test
Benzenesulfonic acid, OC¢i - Nepruhlednost rohovky Kralik 0 - EPA
C10-16-alkyl derivs.,
calcium salts
Klze - Edém Kralik 0.3 4 hodin EPA OPPTS
870.2500
Acute Dermal
Irritation
Klze - Index primarni kozni Kralik 0.5 4 hodin OECD
drazdivosti (PDII)
Benzenesulfonic acid, Od¢i - Drazdivy Kralik 1 - OECD 405
C10-13-alkyl derivs.,
calcium salt
Kudze - Erytém/eschar Kralik 2.7 4 hodin OECD 404
Zavér/shrnuti
Kaze : Na zakladé dostupnych udajd nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
O¢i : Na zakladé dostupnych udaju spinéna kritéria pro klasifikaci.
Respiraéni : Na zakladé dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Precitlivélost
Produkt/latka Zplsob Druhy Vysledek
expozice
Benzenesulfonic acid, kaze Clovék Senzibilizace
C10-16-alkyl derivs.,
calcium salts
Benzenesulfonic acid, mono-| kize Mys Senzibilizace
C16-24-alkyl derivs.,
calcium salts
Sulfonic acids, petroleum, kGize Morce Senzibilizace
calcium salts
Benzenesulfonic acid, kuze Morce Znecitlivélé
C10-13-alkyl derivs.,
calcium salt
Zavér/shrnuti
Kaze : Na zakladé dostupnych udaji nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci. Dodavatel
jedné nebo vice slozek obsaZzenych v této formulace uved|, Ze ma udaje o
jednotlivych slozkach a/nebo podobnych smésich, které potvrzuji, ze v pouzité
koncentraci, neni nutna klasifikace Obsahuje senzibilizator. Muze vyvolat alergickou
reakci.
Respiracni : Na zakladé dostupnych udajl nejsou splinéna kritéria pro klasifikaci.

Datum revize :
2022/09/20

Verze : 2
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Mutagenita
Produkt/latka Test Pokus Vysledek
Benzenesulfonic acid, OECD 471 Pokus: In vitro Negativni
C10-16-alkyl derivs., Predmét: Bakterie
calcium salts
OECD 471 Pokus: In vitro Negativni
Pfedmét: Bakterie
OECD 476 Pokus: In vitro Negativni
Predmét: Savec - zvife
OECD 474 Pokus: In vivo Negativni
Pfedmét: Savec - zvife
Burika: Télesna
- Pokus: In vivo Negativni
Pfedmét: Savec - zvife
Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udajd nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Karcinogenita
Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udajl nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Toxicita pro reprodukci
Produkt/latka Toxicita Plodnost | Vyvoj toxinu Druhy Davka | Expozice
pro matky
Benzenesulfonic acid, Negativni | Negativni  [Negativni Krysa - Muzsky Oralni -
C10-16-alkyl derivs., (sam¢i), Zensky
calcium salts (samici)
Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udaj nejsou splinéna kritéria pro klasifikaci.
Teratogenita
Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udajl nejsou splinéna kritéria pro klasifikaci.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udajd nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych tdajd nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Nebezpecnost pii vdechnuti
Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Informace o : Nejsou k dispozici.
pravdépodobnych cestach
expozice
Potencialni akutni G€inky na zdravi
Styk s o€ima : Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
Inhalaéni : Nejsou znamy zavazné negativni uCinky.
Pri styku s ktzi : Zbavuje pokozku tuku. MuzZe zpUsobit suchost a podrazdéni kiize.
Pfi poziti : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Priznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem
Styk s o¢ima : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasleduijici:
bolest nebo podrazdéni
slzeni
zrudnuti
Inhalaéni : Zadné specifické udaje.
Datum revize : Verze : 2 Ceska republika  CESTINA 13/40
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Pri styku s kazi : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:
podrazdéni
suchost
praskani
PFi poziti : Zadné specifické udaje.
Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice
Kratkodoba expozice
Mozné okamzité uc€inky : Nejsou k dispozici.
Mozné opozdéné u€inky : Nejsou k dispozici.
Dlouhodobé expozice
Mozné okamzité ucinky : Nejsou k dispozici.
Mozné opozdéné u€inky : Nejsou k dispozici.
Potencialni chronické ucinky na zdravi
Produkt/latka Vysledek Druhy Davka Expozice
Benzenesulfonic acid, Subakutni NOAEL Dermalni | Krysa - Muzsky | >1000 mg/kg -
C10-16-alkyl derivs., (sam¢i), Zensky
calcium salts (samici)
Subakutni NOAEL Oralni Krysa - Muzsky | 500 mg/kg -
(samd&i), Zensky
(samici)
Subakutni NOAEL Inhala¢ni | Krysa - Muzsky | 50 mg/m?® 28 dnud
Vypary (samg&i), Zensky
(samici)

Zavér/shrnuti
Vseobecné
Karcinogenita
Mutagenita
Toxicita pro reprodukci

: Nejsou k dispozici.

: Nejsou znamy zavazné negativni Gginky.

: Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

: Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
: Nejsou znamy zavazné negativni Uginky.

11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti
11.2.1 Vlastnosti vyvolavajici naruseni éinnosti endokrinniho systému

Tento produkt neobsahuje Zadnou latku pfitomnou v koncentraci rovné nebo vy38i nez 0,1 % hmotnostniho,
zahrnutou v seznamu sestaveném v souladu s ¢lankem 59, odstavec 1 nafizeni REACH, kvuli svym vlastnostem
narusujicim endokrinni systém, ani latku je znamo, Ze ma vlastnosti narudujici endokrinni systém v souladu s kritérii
stanovenymi v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nafizeni Komise 2018/605.

11.2.2 DalsSi informace

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Produkt/latka Vysledek Druhy Expozice Test
Benzenesulfonic acid, Akutni EC50 >1000 mg/I Rasy - 72 hodin OECD 201
C10-16-alkyl derivs., calcium Pseudokirchneriella
salts subcapitata
Akutni EC50 >1000 mg/I Korysi - Daphnia magna 48 hodin OECD 202
Akutni LC50 >1000 mg/I Ryba - Cyprinodon 96 hodin OECD 203
variegatus
Chronicky EC10 >1000 mg/l |Rasy - 72 hodin OECD 201
Pseudokirchneriella
subcapitata
Benzenesulfonic acid, mono- |Akutni EC50 >1000 mg/l Rasy - 72 hodin OECD 201
Datum revize : Verze : 2 Ceska republika  CESTINA 14/40
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C16-24-alkyl derivs., calcium Pseudokirchneriella
salts subcapitata
Akutni EC50 >1000 mg/I Korysi - Daphnia magna 48 hodin OECD 202
Akutni LC50 >1000 mg/l Ryba - Cyprinodon 96 hodin OECD 203
variegatus
Chronicky EC10 >1000 mg/l |Rasy - 72 hodin OECD 201
Pseudokirchneriella
subcapitata
Sulfonic acids, petroleum, Akutni EC50 >1000 mg/I Rasy - 72 hodin OECD 201
calcium salts Pseudokirchneriella
subcapitata
Akutni EC50 >1000 mg/I Korysi - Daphnia magna 48 hodin OECD 202
Akutni LC50 >1000 mg/l Ryba - Cyprinodon 96 hodin OECD 203
variegatus
Chronicky EC10 >1000 mg/l |Rasy - 72 hodin OECD 201
Pseudokirchneriella
subcapitata
Benzenesulfonic acid, Akutni EC50 29 mg/l Rasy - 96 hodin STDMETH,
C10-13-alkyl derivs., calcium Pseudokirchneriella ASTM and
salt subcapitata USEPA 201
Akutni EC50 2.9 mg/I Korysi - Daphnia magna 48 hodin OECD 202
Akutni LC50 1.67 mg/I Ryba - Lepomis 96 hodin STDMETH,
macrochirus ASTM and
USEPA
Chronicky NOEC 0.5 mg/l |Rasy - 96 hodin STDMETH,
Pseudokirchneriella ASTM and
subcapitata USEPA 201
Chronicky NOEC 0.379 mg/I | Dafnie 48 hodin OECD 211
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Produkt/latka Test Vysledek Davka Ockovaci latka
Benzenesulfonic acid, OECD 301D 0 % - Nesnadno - 28 dnu - Aktivovany kal
C10-16-alkyl derivs.,
calcium salts
Benzenesulfonic acid, mono-| OECD 301D 0 % - Nesnadno - 28 dnu - Aktivovany kal
C16-24-alkyl derivs.,
calcium salts
Sulfonic acids, petroleum, OECD 301D 0 % - Nesnadno - 28 dnl - Aktivovany kal
calcium salts
Benzenesulfonic acid, OECD 301B >90 % - Snadno - 28 dnd - Aktivovany kal
C10-13-alkyl derivs.,
calcium salt
Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
Produkt/latka Polo¢as rozpadu ve vodé Svételny rozklad Biologicka
odbouratelnost
Benzenesulfonic acid, - - Nesnadno
C10-16-alkyl derivs.,
calcium salts
Benzenesulfonic acid, mono-| - - Nesnadno
C16-24-alkyl derivs.,
calcium salts
Sulfonic acids, petroleum, - - Nesnadno
calcium salts
Benzenesulfonic acid, - - Snadno
C10-13-alkyl derivs.,
calcium salt
Benzenamine, N-phenyl-, - - Nesnadno
Datum revize : Verze : 2 Ceska republika  CESTINA 15/40
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reaction products with
2,4, 4-trimethylpentene

12.3 Bioakumulacni potencial
Produkt/latka LogKow BCF Potencialni

Benzenesulfonic acid, 22 - vysoky
C10-16-alkyl derivs.,
calcium salts

Benzenesulfonic acid, 2.89 - nizky
C10-13-alkyl derivs.,

calcium salt

Benzenamine, N-phenyl-, 5.1 1730 Vysoky

reaction products with
2,4 4-trimethylpentene

12.4 Mobilita v pudé

Rozdélovaci koeficient : Nejsou k dispozici.
puda/voda (Koc)

Mobilita : Nejsou k dispozici.

Mobilita v pudé : Vzhledem ke svym fyzikalnim a chemickym vlastnostem se produkt nesifi padou
Produkt je nerozpustny a plave na hladiné vody Dochazi k mirné ztraté
odpafovanim

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato smés neobsahuje Zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Tento produkt neobsahuje Zadnou latku pfitomnou v koncentraci rovné nebo vy3si nez 0,1 % hmotnostniho, zahrnutou
v seznamu sestaveném v souladu s ¢lankem 59, odstavec 1 nafizeni REACH, kv(li svym vlastnostem narusujicim
endokrinni systém, ani latku je znamo, Ze ma vlastnosti narusujici endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v
narizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nafizeni Komise 2018/605.

12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
Nejsou znamy zavazné negativni uginky.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Produkt

Metody odstranovani : Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Likvidace tohoto vyrobku, roztokd a
veskerych vedlejSich produktll musi za vSech okolnosti splfiovat podminky ochrany
Zivotniho prostfedi, legislativé o odpadech a vSem pozadavkim mistnich Gfadd.
Sveérte likvidaci pfebyteéného a nerecyklovatelného materialu autorizované firmeé.
Odpad nesmi byt vypoustén do kanalizace neupraveny, pokud neni zcela v souladu
s pozadavky vSech pfislusnych organu.

Nebezpecny odpad : Ano.

Podle Evropského katalogu odpadu nejsou kédy odpadu charakteristické pro

produkt, nybrZ pro jeho pouZiti Kédy odpadu by mél pfidélovat uZivatel na zakladé

pouzité aplikace produktu Nasledujici kédy odpadu jsou pouze navrhy: 12 01 12*
Baleni

Datum revize : Verze : 2 Ceska republika  CESTINA 16/40
2022/09/20




L

TotalEnergies

CERAN AD

SDS #: 33392

Metody odstranovani

Specialni opatreni

: Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Obaly z odpadu by mély byt

recyklovany. O spalovani nebo ukladani na skladku uvaZzujte pouze pokud
recyklovani neni mozné.

: Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpeénym zplsobem. S

prazdnymi nadobami, které nebyly vyCistény nebo vyplachnuty, zachazejte opatrné.
V prazdnych kontejnerech nebo cisternach mohou zlstavat zbytky produkta.
Zabrarnite rozsifeni rozlittho materialu a kontaminaci pady, a jeho Uniku do vodnich
tokd, odpadud a kanalizace.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

ADR/RID

ADN

IMDG

ICAO/IATA

14.1 UN dCislo

Nevztahuje se.

Nevztahuje se.

Not regulated.

Not regulated.

nebo ID Cislo

14.2 Oficialni
(OSN)
pojmenovani pro
prepravu

14.3 Tridal/tridy
nebezpecnosti
pro prepravu

14.4 Obalova -
skupina

Nebezpecnost pro
Zivotni prostredi

14.5 Ne.

Ne. No. No.

14.6 Zvlastni bezpecénostni

opatieni pro uzivatele

14.7 Namoini hromadna
preprava podle nastroji IMO

: Doprava po arealu uzivatele: vzdy prepravujte v uzavienych nadobach, které jsou

postaveny a zabezpedeny. Zajistéte, aby osoby pfepravujici produkt védéli co délat
v pfipadé nehody nebo vyliti produktu.

: Nejsou k dispozici.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky

nebo smési

EU nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH
Priloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni

Priloha XIV

V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Latky vzbuzujici mimoradné obavy
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Priloha XVI - Omezovani
vyroby, uvadéni na trh a

pouzivani nékterych
nebezpeénych latek,
smési a predmétu

Ostatni predpisy EU

: Nelze pouzit.

2022/09/20
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Wezméte v Gvahu smernici 98/24/ES o bezpeénosti a ochrané zdravi zaméstnanc(i pred riziky spojenymi s
chemickymi &initeli pouzivanymi pfi praci

Primyslovych emisich : Neni v seznamu

(integrované prevenci

a omezovani znecisténi) -

vzduch

Primyslovych emisich : Neni v seznamu

(integrované prevenci

a omezovani znecisténi) -

voda

Latky posSkozujici ozon (1005/2009/EU)

Neni v seznamu.

Predchozi informovany souhlas (PIC) (649/2012/EU)

Neni v seznamu.

perzistentnich organickych znecist'ujicich

Neni v seznamu.

Smeérnice Seveso
Tento vyrobek neni kontrolovan podle smeérnice Seveso.

Narodni predpisy

Informace o narodnich predpisech

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢€. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky (REACH).

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési (CLP).
Nafizeni komise (EU) €. 453/2010 ze dne 20. kvétna 2010, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH).

Zakon ¢&. 350/2011 Sb. v platném znéni o chemickych latkach a chemickych smésich.Zakon &. 258/2000 Sb. v
platném znéni o ochrané vefejného zdravi.

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. v platném znéni, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Zakon 185/2001 Sb. v platném znéni o odpadech.

Zakon 477/2001 Sb. v platném znéni o obalech.

Zakon ¢&. 201/2012 Sb. v platném znéni o ochrané ovzdusi.

Zakon ¢. 133/1985 Sb. v platném znéni o pozarni ochrané.

Zakon €. 120/2002 Sb., o podminkach uvadéni biocidnich pfipravkd a uginnych latek na trh, v platném znéni.
Vyhlaska MZV €. 64/1987 Sb., o Evropské dohodé o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpelnych véci (ADR), v
platném znéni.

Mezinarodni predpisy

Umluva o chemickych zbranich, Seznam chemikalii priloha |, I, I

Neni v seznamu.

Montrealsky protokol
Neni v seznamu.

Stockholmska umluva o perzistentnich organickych polutantech

Neni v seznamu.

Datum revize : Verze : 2 Ceska republika  CESTINA 18/40
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Rotterdamska umluva o postupu predchoziho souhlasu (Rotterdam Convention on Prior Inform Consent -
PIC)

Neni v seznamu.

EHK OSN Protokol o perzistentnich organickych polutantech a tézkych kovech
Neni v seznamu.

LU - Luxembourg prohibited chemicals in the workplace
Neni v seznamu.

Inventurni soupis

Australsky katalog (AlIC) : Weskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylougené ze
seznamu.

Kanadsky katalog : Weskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylougené ze
seznamu.

Cinsky katalog (IECSC, Cinsky katalog : Weskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylougené ze

soucasnych chemickych latek) seznamu.

Evropsky katalog : Weskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylougené ze
seznamu.

Japonsky katalog : Waponsky katalog (CSCL): Veskeré slozky jsou uvedené v

seznamu nebo vylou&ené ze seznamu.
Japonsky katalog (ISHL): Nestanoveno.

Seznam chemickych latek Nového Zélandu : Weskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylougené ze

(NZloC) seznamu.

Filipinsky katalog (PICCS, Filipinsky katalog : Weskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylougené ze

chemikalii a chemickych latek) seznamu.

Korejsky katalog (KECI, Korejsky katalog : Nestanoveno.

soucasnych chemikalii)

Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)  : Weskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylouené ze
seznamu.

Zasoby v Thajsku : Nestanoveno.

Turkey inventory : Nestanoveno.

Americky katalog (TSCA 8b, Zakon o kontrole : Weskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylougené ze

toxickych latek) seznamu.

Zasoby ve Viethamu : Nestanoveno.

Informace uvedené v tomto oddile se tykaji pouze shody chemického vyrobku s inventarnimi seznamy zemi.
Informace pouzité k potvrzeni stavu seznamu mohou byt zaloZzeny na dalSich udajich o chemickém slozeni
nalezenych v oddile 3. Na dovoz a uvadéni na trh se mohou vztahovat dalSi predpisy.

15.2 Posouzeni chemické : Tento produkt obsahuje latky, pro které jsou hodnoceni chemické bezpec&nosti stéle
bezpeénosti pozadovana.

ODDIL 16: Dalsi informace

V' Oznaduje informace, které byly zmé&nény oproti piedchozi verzi.

Zkratky : ATE = odhad akutni toxicity
CLP = Nafizeni o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési [nafizeni (ES)
1272/2008]

DNEL = odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkiim

DMEL = odvozena minimalni uroven, pfi které dochazi k nepfiznivym Gginkim
H nafizeni Evropské unie = CLP - specifické nafizeni nebezpecnosti

N/A = Nejsou k dispozici

PBT = perzistentni, bioakumulativni a toxicka/é

vPVB = vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Datum revize : Verze : 2 Ceska republika  CESTINA 19/40
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PNEC = odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym ucinkam
LC50 = stfedni letalni koncentrace

LD50 = stfedni letalni davka

OEL = pracovni expozi¢ni limit

VOC = tékavé organickeé latky

UVCB Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products
or Biological material

NOEC No Observed Effect Concentration

QSAR = Quantitative Structure—Activity Relationship = Kvantitativni popis vztah(
mezi strukturou a aktivitou

Klasifikace Oduavodnéni
Eve Irrit. 2, H319 Vypoé&tova metoda
PIné znéni zkracenych H-vét
F315 Drazdi kuzi.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
H361f Podezfeni na poskozeni reprodukéni schopnosti.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
PIné znéni klasifikaci [CLP/GHS]
Kquatic Chronic 3 DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRO VODNI
PROSTREDI - Kategorie 3 L
Eye Dam. 1 VAZNE POSKOZENI OCI/ PODRAZDENI OCI - Kategorie 1
Eye Irrit. 2 VAZNE POSKOZENI OCI / PODRAZDENI OCI - Kategorie 2
Repr. 2 TOXICITA PRO REPRODUKCI - Kategorie 2
Skin Irrit. 2 ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO KUZI - Kategorie 2
Skin Sens. 1 SENZIBILIZACE KUZE - Kategorie 1
Skin Sens. 1B SENZIBILIZACE KUZE - Kategorie 1B

Datum revize 1 2022/09/20
Datum revize : 2021/07/08
Verze 2

Poznamka pro ¢tenare

Podle naseho nejlepsiho védomi jsou zde uvedené informace presné. VySe uvedeny dodavatel ani Zzadna z
jeho pobocek vsak neprejima naprosto zadnou zodpovédnost za presnost nebo Uplnost zde uvedenych

informaci.

Konecné stanoveni pouzitelnosti jakéhokoliv materialu je vyhradné na zodpovédnosti uzivatele. VSechny
materialy mohou predstavovat nepoznana nebezpedéi a je tfeba s nimi zachazet s opatrnosti. | kdyz jsou zde
néktera nebezpeci popsana, nemiGzeme zarucit, Ze se jedna o jedina nebezpedi, ktera existuji.

Datum revize : Verze : 2
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Priloha k rozsirenému bezpeénostnimu listu (eSDS)

Profesni

Identifikace latky nebo smési

Definice produktu
Kéd
Nazev vyrobku

Oddil 1 - Nazev

Struény nazev scénarie
expozice

Seznam deskriptort pouziti

Prispivajici ekologické
scénare
Zdravi Prispivajici scénare

: Smés
: 33392
: CERAN AD

: Pouzivani maziv a olejl v otevienych systémech - Profesni

: Nazev uréeného pouziti: Pouzivani maziv a oleja v otevienych systémech -

Profesni

Kategorie procesu: PROC01, PROC02, PROC08a, PROC10, PROC11, PROC13
Oblast koncového pouziti: SU22

Nasledna zivotnost relevantni pro takové pouziti: Ne.

Kategorie uniku do zivotniho prostredi: ERC08a, ERC08d

VSeobecna opatieni vhodna pro vSechny €innosti
Pfenosy materialti Manualni - PROC08a

Aplikace valeCkem, rozmetacem, priitokem - PROC10
Nastiik - PROC11

Uprava predmétd maéenim a polévanim - PROC13
Cisténi a udrzba zafizeni - PROC08a

Uskladnéni - PROC01, PROC02

Procesy a €innosti zahrnuté
ve scénarii expozice

: Tyka se pouzivani maziv a oleju v otevienych systémech véetné pouziti maziva na

obrabéné dily nebo zafizeni pomoci ponofovani, nanaseni stétcem nebo
postfikovani (bez kontaktu s teplem), napf. vypousténi z forem, antikorozni ochrana,
kluzné drahy. Obsahuje pFislusné uskladnéni, pfenos materialu, odbér vzorkl a
Cinnosti udrzby.

Oddil 2 - Omezovani expozice

Diléi scénafr, kterym se kontroluje expozice zivotniho prostiedi pro 1:
Neni pozadovan expozi€ni scénar

cinnosti
Koncentrace latky ve
smési nebo predmétu
Skupenstvi

Frekvence a trvani pouziti/
expozice

Dalsi podminky ovliviujici
vystaveni pracovnik

Doporuceni, tykajici se
hygieny prace

Diléi scénar, kterym se kontroluje expozice pracovnikli pro 2: VSeobecna opatieni vhodna pro v§echny
: Vztahuje se na procentualni podil az do 100% latky ve vyrobku (pokud neni

: Tlak kapaliny a vyparQ < 0,5 kPa pfi standardni teploté a tlaku.
: Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (pokud neni uvedeno jinak).

: Predpoklada pouziti pfi teploté nepfevysujici teplotu okoli o max. 20 °C. pokud neni

Podminky a opatireni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi
: Zamezte pfimému styku kiize s vyrobkem. Identifikujte potencialni oblasti pro

uvedeno jinak).

uvedeno jinak.
Pfedpoklad, Ze na pracovisti je implementovana vhodna zakladni uroven pracovni
hygieny.

nepfimy styk s kuzi. V pfipadé pravdépodobného kontaktu ruky s latkou poziveijte
rukavice (testované v souladu s EN374). Znec€idténi/rozliti odstrafite co mozna
nejdfive. Zasazenou klzi okamzité oplachnéte. Zajistéte zakladni Skoleni
zaméstnancl pro prevenci/minimalizaci expozic a hlaste veskeré kozni problémy,
které se objevi. Dal$i opatfeni na ochranu klze, jako nepropustné obleky a
obli¢ejové Stity mohou byt vyZzadovany pfi vysoce disperznich €innostech, u kterych
je pravdépodobné intenzivni uvolfiovani aerosolu, napfiklad pfi nastfiku. Zamezte

Datum vydani/Datum revize

1 7/8/2020 21/40
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Profesni
pfimému styku o¢i s vyrobkem, i prostfednictvim kontaminovanych rukou.
Osobni ochrana : Pouzivejte vhodnou ochranu odi.
Diléi scénaf, kterym se kontroluje expozice pracovnikli pro 3: Pfenosy materialii Manualni
Frekvence a trvani pouzitii  : Zamezte provadéni Cinnosti pfi kterych dochazi k expozici po dobu delSi nez 1

expozice hodina denné.
Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi

Dil¢i scénafr, kterym se kontroluje expozice pracovnikl pro 4: Aplikace valeckem, rozmetaéem, pritokem

Frekvence a trvani pouzitii  : Zamezte provadéni Cinnosti pfi kterych dochazi k expozici po dobu delsi nez 4
expozice hodiny denné.
Opatieni pro kontrolu : Zajistéte dobrou uroven celkoveho nebo fizeneho odvétrani (vyména vzduchu 5 az
ventilace 15krat za hodinu) Pfirozena ventilace probiha od dvefi, oken apod. Rizena ventilace

znamena pfivod nebo odtah vzduchu pomoci motorem pohanéného ventilatoru.
Podminky a opatieni souvisejici s hodnocenim prostiedkil osobni ochrany, hygieny a zdravi

Osobni ochrana : Noste chemicky odolné rukavice (testované dle EN374) a zaroven provedte Skoleni
specifické ¢innosti.

Diléi scénaf, kterym se kontroluje expozice pracovnikli pro 5: Nastrik

Frekvence a trvani pouziti/i : Zamezte provadéni Cinnosti pfi kterych dochazi k expozici po dobu delSi nez 1
expozice hodina denné.
Opatieni pro kontrolu : Zajistete dobrou uroven celkoveho nebo fizeneého odvétrani (vyména vzduchu 5 az
ventilace 15krat za hodinu) Pfirozena ventilace probiha od dvefi, oken apod. Rizena ventilace

znamena pfivod nebo odtah vzduchu pomoci motorem pohanéného ventilatoru.
Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostfedkil osobni ochrany, hygieny a zdravi

Osobni ochrana : Noste vhodné kombinézy na ochranu proti expozici kiize. Noste chemicky odolné
rukavice (testované dle EN374) a zaroven provedte Skoleni specifické €innosti.
Ochrana dychacich cest : Pouzivejte respirator vyhovujici EN140 s filtrem typu A/P2 nebo vyssi kvality.

Diléi scénar, kterym se kontroluje expozice pracovnikti pro 6: Uprava predméti maéenim a polévanim

Opatieni pro kontrolu : Zajistéte dobrou Uroven celkového nebo fizeného odvétrani (vyména vzduchu 5 az
ventilace 15krat za hodinu) Pfirozena ventilace probiha od dvefi, oken apod. Rizena ventilace
znamena pfivod nebo odtah vzduchu pomoci motorem pohanéného ventilatoru.

Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkll osobni ochrany, hygieny a zdravi

Diléi scénar, kterym se kontroluje expozice pracovnikii pro 7: Cisténi a udrzba zafizeni

Frekvence a trvani pouziti/i : Zamezte provadéni Cinnosti pfi kterych dochazi k expozici po dobu delsi nez 4
expozice hodiny denné.

Technické podminky a : Vypusténé kapaliny ponechte v utésnéné nadrzi az do likvidace nebo nasledné
opatieni na urovni recyklaci.

zpracovani (zdroje) k
predchazeni uvolnovani

Technické kontroly : Pred odstavenim zafizeni nebo udrzbou vypustte systém.
Opatieni pro kontrolu : Zajistete dobrou uroven celkoveho nebo fizeneho odvétrani (vyména vzduchu 5 az
ventilace 15krat za hodinu) Pfirozena ventilace probiha od dvefi, oken apod. Rizena ventilace

znamena pfivod nebo odtah vzduchu pomoci motorem pohanéného ventilatoru.
Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi

Dil¢i scénar, kterym se kontroluje expozice pracovnikl pro 8: Uskladnéni
Technické kontroly : Skladujte latku v uzavieném systému.
Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi
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Oddil 3 - Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj
Web: : Nelze pouzit.
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Zivotni prostiedi: 1:
Hodnoceni expozice : Za pouziti modelu ECETOC TRA..
(zivotni prostiedi):
Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.
na jeho zdroj
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 2: VSeobecna opatieni vhodna pro vSechny €innosti
Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim
(¢lovék): scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.
Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.
na jeho zdroj
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 3: Pfenosy materialti Manualni
Hodnoceni expozice : Opatfeni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim
(¢lovék): scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.
Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.
na jeho zdroj
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 4: Aplikace valeckem, rozmetac¢em, pritokem
Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim
(¢lovék): scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.
Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.
na jeho zdroj
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 5: Nastiik
Hodnoceni expozice : Opatreni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim
(€lovék): scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.
Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.
na jeho zdroj
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracuijici: 6: Uprava predmétti macéenim a polévanim
Hodnoceni expozice : Opatfeni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim
(¢lovék): scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.
Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.
na jeho zdroj
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 7: Cisténi a idrzba zarizeni
Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim
(€lovék): scenafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.
Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.
na jeho zdroj
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 8: Uskladnéni
Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim
(¢lovék): scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.
Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Oddil 4 - Pokyny naslednému uzivateli ke zhodnoceni, zda pracuje v mezich stanovenych
scénarfem expozice
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PouzZivani maziv a oleju v otevienych systémech -
Profesni

Zivotni prostiedi

Zdravi

: Pokyn je zaloZzen na pfedpokladanych provoznich podminkach, které nemusi platit

: Tam, kde jsou implementovana opatfeni k fizeni rizik/provozni podminky, by

pro v8echna pracovisté; pro definici vhodnych opatfeni k Fizeni rizik na konkrétnim
pracovisti bude pravdépodobné nutné provést Skalovani. DalSi podrobnosti o
Skalovani a kontrolnich technologiich najdete v informacnim listu SPERC. Pokud se
pfi Skalovani odhali situace, kdy je pouZiti nebezpecné (tj. RCR > 1), vyZaduji se
dal$i opatfeni RM nebo hodnoceni chemické bezpecnosti konkrétniho pracovisté.
Dalsi informace viz. www.atiel.org/reach/introduction.

uzivatelé méli zajistit Fizeni rizik alespori na ekvivalentnich drovnich. DalSi informace
viz. www.atiel.org/reach/introduction.

Doplnujici rady ohledné osvédcenych postupi mimo REACH CSA

Zivotni prostiedi
Zdravi

: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.

Datum vydani/Datum revize
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Priloha k rozsirenému bezpeénostnimu listu (eSDS)
Pramyslovy
Identifikace latky nebo smési

Definice produktu : Smés
Kéd 1 33392
Nazev vyrobku : CERAN AD

Oddil 1 - Nazev

Struény nazev scénare : Formulace pfisad, oleju a maziv - Primyslovy
expozice
Seznam deskriptortl pouziti : Nazev uréeného pouziti: Formulace pfisad, olejli a maziv - Pramyslovy

Kategorie procesu: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROCO05, PROCO08a,
PROCO08b, PROC09, PROC15

Oblast koncového pouziti: SUO3, SU10

Nasledna zivotnost relevantni pro takové pouziti: Ne.

Kategorie uniku do zivotniho prostredi: ERC02

Prispivajici ekologické

scénare

Zdravi Prispivajici scénare : VSeobecna opatieni vhodna pro vSechny €innosti
Vseobecné expozice Pouziti ve funkénich systémech Zvysena teplota -
PROC02
Misici operace Uzaviené systémy Davkové procesy pri zvySenych teplotach -
PROCO03

Misici operace Oteviené systémy Davkové procesy pri zvySenych teplotach -
PROCO04, PROCO05

Misici operace (oteviené systémy) - PROC04, PROC05
Procesni vzorkovani - PROC04, PROCO08b

Velkoobjemové pirenosy Vyhrazeny objekt - PROC08b
Prenosy v bubnech/davkové Vyhrazeny objekt - PROC08b
Prenosy v bubnech/davkové Nevyhrazeny objekt - PROC08a
Cisténi a adrzba zafizeni - PROC08a, PROC08b

PInéni bubni a malych baleni - PROC09

Laboratorni ¢innosti - PROC15

Uskladnéni - PROC01, PROC02

Procesy a ¢innosti zahrnuté : Primyslova formulace aditiv pro maziva, olejl a maziv. Zahrnuje pfenosy materialu,
ve scénari expozice michani, baleni velkého a malého rozsahu, odbér vzorku, udrzba.

Oddil 2 - Omezovani expozice

Dil¢i scénar, kterym se kontroluje expozice zivotniho prostiedi pro 1:
Neni pozadovan expozi¢ni scénar

Diléi scénar, kterym se kontroluje expozice pracovnikli pro 2: VSeobecna opatieni vhodna pro v§echny
c¢innosti

Koncentrace latky ve : Vztahuje se na procentudlni podil az do 100 % latky ve vyrobku. (pokud neni
smési nebo predmétu uvedeno jinak)
Skupenstvi : Tlak kapaliny a vyparu < 0,5 kPa pfi standardni teploté a tlaku
Pouzité mnozstvi : Nelze pouzit.
Frekvence a trvani pouziti/i  : Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (pokud neni uvedeno jinak)
expozice

Lidské Cinitele, které nejsou : Nelze pouzit.

ovlivnény fizenim

DalSi podminky ovliviujici : Vztahuje se na procentudlni podil az do 100% latky ve vyrobku (pokud neni
vystaveni pracovnik uvedeno jinak)

Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkii osobni ochrany, hygieny a zdravi
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Doporuceni, tykajici se : Zamezte pfimému styku kGze s vyrobkem. Identifikujte potencialni oblasti pro

hygieny prace nepfimy styk s kdzi. V pfipadé pravdépodobného kontaktu ruky s latkou pozivejte
rukavice (testované v souladu s EN374). Znedisténi/rozliti odstrarite co mozna
nejdfive. Zasazenou klzi okamzité oplachnéte. Zajistéte zakladni Skoleni
zaméstnanc( pro prevenci/minimalizaci expozic a hlaste veskeré kozni problémy,
které se objevi. Zamezte pfimému styku oci s vyrobkem, i prostfednictvim
kontaminovanych rukou.

Osobni ochrana : PouZivejte vhodnou ochranu odi.

Diléi scénar, kterym se kontroluje expozice pracovnikli pro 3: VSeobecné expozice Pouziti ve funkénich
systémech Zvysena teplota

Nejsou uréena zadna jina specificka opatfeni.
Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi

Diléi scénaf, kterym se kontroluje expozice pracovnikili pro 4: Misici operace Uzaviené systémy Davkové
procesy pfii zvysSenych teplotach

Opatieni pro kontrolu 1 Zajistéte extrakeni odvétravani v mistech, ve kterych dochazi k emisim.
ventilace

Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi

Dil¢i scénar, kterym se kontroluje expozice pracovnikli pro 5: Misici operace Oteviené systémy Davkové
procesy pfii zvySenych teplotach

Frekvence a trvani pouziti/ : Zamezte provadéni €innosti pfi kterych dochazi k expozici po dobu delsi nez 4
expozice hodiny denné.
Opatieni pro kontrolu : Zajistéte extrakéni odvétravani v mistech, ve kterych dochazi k emisim.
ventilace

Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi

Diléi scénar, kterym se kontroluje expozice pracovnikll pro 6: Misici operace (oteviené systémy)

Opatreni pro kontrolu : Zajistéte extrakéni odvétravani v mistech, ve kterych dochazi k emisim.
ventilace

Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi

Dilci scénar, kterym se kontroluje expozice pracovnikl pro 7: Procesni vzorkovani

Frekvence a trvani pouzitii : Zamezte provadéni &innosti pfi kterych dochazi k expozici po dobu delSi nez 1
expozice hodina denné.

Podminky a opatieni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi

Osobni ochrana : Noste chemicky odolné rukavice (testované dle EN374) a zaroverfi provedte Skoleni
specifické ¢innosti.

Diléi scénar, kterym se kontroluje expozice pracovnikii pro 8: Velkoobjemové prenosy Vyhrazeny objekt

Frekvence a trvani pouziti/ : Zamezte provadéni €innosti pfi kterych dochazi k expozici po dobu delSi nez 4
expozice hodiny denné.

Podminky a opatieni souvisejici s hodnocenim prostredkii osobni ochrany, hygieny a zdravi

Osobni ochrana : Noste chemicky odolné rukavice (testované dle EN374) a zaroven provadéjte
intenzivni kontroly fidiciho dohledu.

Dil¢i scénar, kterym se kontroluje expozice pracovnikl pro 9: Pfenosy v bubnech/davkové Vyhrazeny objekt

Opatreni pro kontrolu : Zajistéte extrakéni odvétravani v mistech, ve kterych dochazi k emisim.
ventilace

Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi

Diléi scénar, kterym se kontroluje expozice pracovnikli pro 10: Pfenosy v bubnech/davkové Nevyhrazeny
objekt

Frekvence a trvani pouzitii : Zamezte provadéni &innosti pfi kterych dochazi k expozici po dobu delSi nez 1
expozice hodina denné.
Opatieni pro kontrolu : Zajistéte dobry standard obecného nebo fizeného odvétrani (10 az 15 vymén
ventilace vzduchu za hodinu).

Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi

Osobni ochrana : Noste chemicky odolné rukavice (testované dle EN374) a zaroven provadéjte
intenzivni kontroly Fidiciho dohledu.
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Diléi scénar, kterym se kontroluje expozice pracovnikii pro 11: Citéni a udrzba zafizeni
Technické podminky a : Vypusténé kapaliny ponechte v utésnéné nadrzi az do likvidace nebo nasledné
opatreni s cilem omezit recyklaci.
rozptyleni ze zdroje viéi
pracovnikiim
Technické kontroly : Pred odstavenim zafizeni nebo udrZzbou vypustte a vyplachnéte systém.

Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi

Doporuceni, tykajici se : Rozlity material okamZité vycistéte.
hygieny prace
Osobni ochrana : Noste chemicky odolné rukavice (testované dle EN374) a zaroven provadéjte

intenzivni kontroly fidiciho dohledu.

Diléi scénaf, kterym se kontroluje expozice pracovnikli pro 12: PInéni bubnii a malych baleni

Opatieni pro kontrolu : Zaijistéte dobry standard obecného nebo fizeného odvétrani (10 az 15 vymén
ventilace vzduchu za hodinu).

Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi

Osobni ochrana : Noste chemicky odolné rukavice (testované dle EN374) a zaroven provedte Skoleni
specifické ¢innosti.

Diléi scénaf, kterym se kontroluje expozice pracovnikil pro 13: Laboratorni €innosti

Frekvence a trvani pouzitii  : Zamezte provadéni €innosti pfi kterych dochazi k expozici po dobu delsi nez 4
expozice hodiny denné.

Podminky a opatieni souvisejici s hodnocenim prostredki osobni ochrany, hygieny a zdravi

Dil¢i scénar, kterym se kontroluje expozice pracovnikl pro 14: Uskladnéni
Technické kontroly : Skladujte latku v uzavifeném systému.
Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi

Oddil 3 - Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj

Web: : Nelze pouzit.

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Zivotni prostredi: 1:
Hodnoceni expozice : Za pouziti modelu ECETOC TRA..
(zivotni prostredi):

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 2: VSeobecna opatieni vhodna pro vS§echny ¢innosti

Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(Cloveék): scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativnino hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 3: VSeobecné expozice Pouziti ve funkénich systémech
Zvysena teplota

Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(¢loveék): scénéfi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 4: Misici operace Uzaviené systémy Davkové procesy pfi
zvySenych teplotach

Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(¢lovék): sceénari, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativnino hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj
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Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 5: Misici operace Oteviené systémy Davkové procesy pfi
zvySenych teplotach

Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(¢lovék): scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 6: Misici operace (oteviené systémy)

Hodnoceni expozice : Opatreni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(Cloveék): scénari, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 7: Procesni vzorkovani

Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(¢lovék): scénari, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 8: Velkoobjemové prenosy Vyhrazeny objekt

Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(Cloveék): scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativnino hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 9: Pfenosy v bubnech/davkové Vyhrazeny objekt

Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(¢lovék): scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 10: Pfenosy v bubnech/davkové Nevyhrazeny objekt

Hodnoceni expozice : Opatfeni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(Cloveék): scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 11: Cisténi a Gdrzba zafizeni

Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(¢lovék): scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 12: PInéni bubnd a malych baleni

Hodnoceni expozice : Opatreni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(¢lovek): scénari, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 13: Laboratorni €¢innosti

Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(¢lovék): sceénari, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj
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Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 14: Uskladnéni

Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(¢lovek): scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Oddil 4 - Pokyny naslednému uzivateli ke zhodnoceni, zda pracuje v mezich stanovenych
scénarem expozice

Zivotni prostiedi : Pokyn je zalozen na pfedpokladanych provoznich podminkach, které nemusi platit
pro vSechna pracovisté; pro definici vhodnych opatfeni k Fizeni rizik na konkrétnim
pracovisti bude pravdépodobné nutné provést Skalovani. DalSi podrobnosti o
Skalovani a kontrolnich technologiich najdete v informacnim listu SPERC. Pokud se
pfi Skalovani odhali situace, kdy je pouziti nebezpecné (tj. RCR > 1), vyZaduji se
dalsi opatfeni RM nebo hodnoceni chemické bezpecnosti konkrétniho pracovisté.
Dalsi informace viz. www.atiel.org/reach/introduction.

Zdravi : Tam, kde jsou implementovana opatteni k fizeni rizik/provozni podminky, by
uzivatelé méli zajistit Fizeni rizik alespon na ekvivalentnich urovnich. DalSi informace
viz. www.atiel.org/reach/introduction.

Doplnujici rady ohledné osvédcenych postupi mimo REACH CSA

Zivotni prostiedi : Nejsou k dispozici.
Zdravi : Nejsou k dispozici.
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Priloha k rozsirenému bezpeénostnimu listu (eSDS)

Pramyslovy

Identifikace latky nebo smési

Definice produktu
Kéd
Nazev vyrobku

Oddil 1 - Nazev

Struény nazev scénarie
expozice

Seznam deskriptort pouziti

Prispivajici ekologické
scénare
Zdravi Prispivajici scénare

: Smés
: 33392
: CERAN AD

: Obecné pouzivani maziv a oleji ve vozidlech &i strojich - Primyslovy

: Nazev uréeného pouziti: Obecné pouzivani maziv a oleji ve vozidlech ¢&i strojich -

Pramyslovy

Kategorie procesu: PROC01, PROC02, PROC08b, PROC09
Oblast koncového pouziti: SU03

Nasledna zivotnost relevantni pro takové pouziti: Ne.
Kategorie uniku do zivotniho prostredi: ERC04, ERC07

VSeobecna opatieni vhodna pro vSechny €innosti

Celkové expozice (uzaviené systémy) - PROCO01

Pocatecni plnéni zafizeni z vyroby Pouziti ve funkénich systémech - PROC02,
PROCO09

Pocatecni plnéni zafizeni z vyroby Oteviené systémy - PROC08b

Provoz zafizeni obsahujiciho motorové oleje a podobné latky Pouziti ve
funkénich systémech - PROCO01

Cisténi a adrzba zafizeni - PROCO08b

Cisténi a Gdrzba zarizeni Operace se provadi pfi zvysené teploté (> 20 °C nad
teplotou okoli) - PROC08b

Uskladnéni - PROC01, PROC02

Procesy a ¢innosti zahrnuté
ve scénari expozice

: Tyka se obecného pouzivani maziv a olejl ve vozidlech ¢i strojich v uzavienych

systémech. Zahrnuje pInéni a vypousténi nadob a obsluhu uzavfenych stroji (véetné
motor(l) a s tim spojené Cinnosti pfi Udrzbé a skladovani.

Oddil 2 - Omezovani expozice

Diléi scénaf, kterym se kontroluje expozice zivotniho prostiedi pro 1:
Neni pozadovan expozi¢ni scénar

cinnosti
Koncentrace latky ve
smési nebo predmétu
Skupenstvi

Frekvence a trvani pouziti/
expozice

Dalsi podminky ovliviujici
vystaveni pracovnik

Diléi scénar, kterym se kontroluje expozice pracovnikli pro 2: VSeobecna opatieni vhodna pro v§echny
: Vztahuje se na procentualni podil az do 100% latky ve vyrobku (pokud neni

: Tlak kapaliny a vypart < 0,5 kPa pfi standardni teploté a tlaku.
: Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (pokud neni uvedeno jinak).

: Predpoklada pouziti pfi teploté nepfevysujici teplotu okoli o max. 20 °C. pokud neni

Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi

uvedeno jinak).

uvedeno jinak.
Predpoklad, Ze na pracovisti je implementovana vhodna zakladni uroven pracovni
hygieny.
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Doporuéeni, tykajici se : Zamezte pfimému styku kGze s vyrobkem. Identifikujte potencialni oblasti pro
hygieny prace nepfimy styk s kdzi. V pfipadé pravdépodobného kontaktu ruky s latkou pozivejte

rukavice (testované v souladu s EN374). Znedisténi/rozliti odstrarite co mozna
nejdfive. Zasazenou klzi okamzité oplachnéte. Zajistéte zakladni Skoleni
zaméstnancl pro prevenci/minimalizaci expozic a hlaste veskeré kozni problémy,
které se objevi. Zamezte pfimému styku oc&i s vyrobkem, i prostfednictvim
kontaminovanych rukou.

Osobni ochrana : PouZivejte vhodnou ochranu odi.

Dil¢i scénar, kterym se kontroluje expozice pracovnikd pro 3: Celkové expozice (uzaviené systémy)
Nejsou uréena zadna jina specificka opatfeni.
Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi

Diléi scénaf, kterym se kontroluje expozice pracovnikli pro 4: Po¢atecni plnéni zafizeni z vyroby Pouziti ve
funkénich systémech

Nejsou urena Zadna jina specificka opatfeni.
Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi

Diléi scénar, kterym se kontroluje expozice pracovnikd pro 5: Pocatecni plnéni zafizeni z vyroby Oteviené
systémy

Frekvence a trvani pouzitii  : Zamezte provadéni ¢innosti pfi kterych dochazi k expozici po dobu delsi nez 4
expozice hodiny denné.
Opatieni pro kontrolu : Zajistéte dobry standard obecného nebo fizeného odvétrani (10 az 15 vymén
ventilace vzduchu za hodinu)

Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi

Diléi scénar, kterym se kontroluje expozice pracovnikli pro 6: Provoz zafizeni obsahujiciho motorové oleje a
podobné latky Pouziti ve funkénich systémech

Nejsou uréena zadna jina specificka opatfeni.
Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi

Diléi scénar, kterym se kontroluje expozice pracovnikil pro 7: Cisténi a udrzba zafizeni

Technické podminky a : Vypusténé kapaliny ponechte v utésnéné nadrzi az do likvidace nebo nasledné
opatreni na urovni recyklaci.

zpracovani (zdroje) k

predchazeni uvoliovani

Technické kontroly : PFed odstavenim zafizeni nebo udrzbou vypustte systém.
Opatieni pro kontrolu : Zaijistéte dobrou uroveri celkové ventilace (min. 3 az 5krat za hodinu vyménit
ventilace vzduch).

Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi

Osobni ochrana : Noste chemicky odolné rukavice (testované dle EN374) a zaroveri provedte Skoleni
specifické Cinnosti.

Diléi scénaf, kterym se kontroluje expozice pracovnikil pro 8: Cisténi a Gdrzba zarizeni Operace se provadi pfi
zvysené teploté (> 20 °C nad teplotou okoli)

Technické podminky a : Vypusténé kapaliny ponechte v utésnéné nadrzi az do likvidace nebo nasledné
opatieni s cilem omezit recyklaci.

rozptyleni ze zdroje vugci

pracovnikiim

Technické kontroly : Pfed odstavenim zafizeni nebo udrzbou vypustte systém.
Opatieni pro kontrolu : Zajistéte extrakéni odvétravani v emisnich mistech, pokud muze dojit ke kontaktu s
ventilace teplym lubrikantem (> 50 °C).
Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi
Osobni ochrana : Noste chemicky odolné rukavice (testované dle EN374) a zaroven provadéijte

intenzivni kontroly Fidiciho dohledu.

Dil¢i scénafr, kterym se kontroluje expozice pracovnikli pro 9: Uskladnéni
Technické kontroly : Skladujte latku v uzavieném systému.
Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi
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Oddil 3 - Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj

Web: : Nelze pouzit.

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Zivotni prostiedi: 1:
Hodnoceni expozice : Za pouziti modelu ECETOC TRA..
(zivotni prostiedi):

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 2: VSeobecna opatieni vhodna pro vSechny €innosti

Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(¢lovék): scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 3: Celkové expozice (uzaviené systémy)

Hodnoceni expozice : Opatfeni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(¢lovek): scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 4: Poc¢atecni plnéni zafizeni z vyroby Pouziti ve funkénich
systémech

Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(¢loveék): scénari, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 5: Po¢atecni plnéni zafizeni z vyroby Oteviené systémy

Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(¢lovék): scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 6: Provoz zafizeni obsahujiciho motorové oleje a podobné
latky Pouziti ve funkénich systémech

Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(¢lovek): scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 7: Cisténi a idrzba zarizeni

Hodnoceni expozice : Opatreni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(¢loveék): scénari, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 8: Cisténi a idrzba zafizeni Operace se provadi pfi zvy$ené
teploté (> 20 °C nad teplotou okoli)

Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(¢lovék): sceénari, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj
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Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 9: Uskladnéni
Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim
(¢lovek): scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.
Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Oddil 4 - Pokyny naslednému uzivateli ke zhodnoceni, zda pracuje v mezich stanovenych
scénarem expozice

Zivotni prostiedi : Pokyn je zalozen na pfedpokladanych provoznich podminkach, které nemusi platit
pro v8echna pracovisté; pro definici vhodnych opatfeni k Fizeni rizik na konkrétnim
pracovisti bude pravdépodobné nutné provést Skalovani. DalSi podrobnosti o
Skalovani a kontrolnich technologiich najdete v informacnim listu SPERC. Pokud se
pfi Skalovani odhali situace, kdy je pouZziti nebezpecné (tj. RCR > 1), vyZaduji se
dalsi opatfeni RM nebo hodnoceni chemické bezpecnosti konkrétniho pracovisté.
Dalsi informace viz. www.atiel.org/reach/introduction.

Zdravi : Tam, kde jsou implementovana opatfeni k fizeni rizik/provozni podminky, by
uzivatelé méli zajistit Fizeni rizik alespon na ekvivalentnich urovnich. DalSi informace
viz. www.atiel.org/reach/introduction.

Doplnujici rady ohledné osvédcenych postupi mimo REACH CSA

Zivotni prostiedi : Nejsou k dispozici.
Zdravi : Nejsou k dispozici.
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Priloha k rozsirenému bezpeénostnimu listu (eSDS)

Profesni

Identifikace latky nebo smési

Definice produktu
Kéd
Nazev vyrobku

Oddil 1 - Nazev

Struény nazev scénarie
expozice

Seznam deskriptort pouziti

Prispivajici ekologické
scénare
Zdravi Prispivajici scénare

: Smés
: 33392
: CERAN AD

: Obecné pouzivani maziv a olejli ve vozidlech ¢i strojich - Profesni

: Nazev uréeného pouziti: Obecné pouzivani maziv a oleji ve vozidlech ¢&i strojich -

Profesni

Kategorie procesu: PROC01, PROC02, PROC08a, PROC08b, PROC20
Oblast koncového pouziti: SU22

Nasledna zivotnost relevantni pro takové pouziti: Ne.

Kategorie uniku do zivotniho prostiedi: ERC09a, ERC09b

VSeobecna opatieni vhodna pro vSechny €innosti

Provoz zafizeni obsahujiciho motorové oleje a podobné latky Pouziti ve
funkénich systémech - PROCO01

Pfenosy materialti Nevyhrazeny objekt - PROC08a

Cisténi a udrzba zafizeni Vyhrazeny objekt - PROC08b, PROC20
Uskladnéni - PROC01, PROC02

Procesy a €innosti zahrnuté
ve scénarii expozice

: Tyka se obecného pouzivani maziv a olejl ve vozidlech &i strojich v uzavienych

systémech. Zahrnuje pInéni a vypousténi nadob a obsluhu uzavfenych stroj (véetné
motor(l) a s tim spojené Cinnosti pfi Udrzbé a skladovani.

Oddil 2 - Omezovani expozice

Dil¢i scénafr, kterym se kontroluje expozice zivotniho prostiedi pro 1:
Neni pozadovan expozi¢ni scénar

cinnosti
Koncentrace latky ve
smési nebo predmétu
Skupenstvi

Frekvence a trvani pouziti/
expozice

Dalsi podminky ovliviujici
vystaveni pracovniki

Doporuceni, tykajici se
hygieny prace

Osobni ochrana

Dil¢i scénar, kterym se kontroluje expozice pracovnikli pro 2: VSeobecna opatieni vhodna pro v§echny
: Vztahuje se na procentualni podil az do 100% latky ve vyrobku (pokud neni

: Tlak kapaliny a vypar( < 0,5 kPa pfi standardni teploté a tlaku.
: Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (pokud neni uvedeno jinak).

: Predpoklada pouziti pfi teploté neprevysujici teplotu okoli o max. 20 °C. pokud neni

Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi
: Zamezte pfimému styku kize s vyrobkem. Identifikujte potencialni oblasti pro

: Pouzivejte vhodnou ochranu oci.

uvedeno jinak).

uvedeno jinak.
Predpoklad, Ze na pracovisti je implementovana vhodna zakladni uroven pracovni
hygieny.

nepfimy styk s kazi. V pfipadé pravdépodobného kontaktu ruky s latkou pozivejte
rukavice (testované v souladu s EN374). Znecisténi/rozliti odstrarite co mozna
nejdfive. Zasazenou kUzi okamzité oplachnéte. Zajistéte zakladni Skoleni
zameéstnancu pro prevenci/minimalizaci expozic a hlaste veskeré kozni problémy,
které se objevi. Zamezte pfimému styku oé&i s vyrobkem, i prostfednictvim
kontaminovanych rukou.
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Diléi scénar, kterym se kontroluje expozice pracovnikli pro 3: Provoz zafizeni obsahujiciho motorové oleje a
podobné latky Pouziti ve funkénich systémech

Nejsou urena Zadna jina specificka opatfeni.
Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi

Dil¢i scénafr, kterym se kontroluje expozice pracovnikl pro 4: Pfenosy materiali Nevyhrazeny objekt

Frekvence a trvani pouzitii  : Zamezte provadéni Cinnosti pfi kterych dochazi k expozici po dobu delsi nez 4
expozice hodiny denné.

Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi

Osobni ochrana : Noste chemicky odolné rukavice (testované dle EN374) a zaroven provedte Skoleni
specifické ¢innosti.

Diléi scénar, kterym se kontroluje expozice pracovnikii pro 5: Cisténi a udrzba zafizeni Vyhrazeny objekt
Technické podminky a : Vypusténé kapaliny ponechte v utésnéné nadrzi az do likvidace nebo nasledné
opatieni na urovni recyklaci.
zpracovani (zdroje) k
predchazeni uvolfovani

Technické kontroly : Pfed odstavenim zafizeni nebo udrzbou vypustte systém.

Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi

Diléi scénar, kterym se kontroluje expozice pracovnikii pro 6: Uskladnéni
Technické kontroly : Skladujte latku v uzavieném systému.
Podminky a opatieni souvisejici s hodnocenim prostredkii osobni ochrany, hygieny a zdravi

Oddil 3 - Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj

Web: : Nelze pouzit.

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Zivotni prostiedi: 1:
Hodnoceni expozice : Za pouziti modelu ECETOC TRA..
(zivotni prostiedi):

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 2: VSeobecna opatieni vhodna pro vS§echny ¢innosti

Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(Cloveék): scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativnino hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 3: Provoz zafizeni obsahujiciho motorové oleje a podobné
latky Pouziti ve funkénich systémech

Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(Cloveék): scénari, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 4: Pfenosy materialti Nevyhrazeny objekt

Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(¢lovék): scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Datum vydani/Datum revize 1 3/18/2020 35/40




CERAN AD Obecné pouZivani maziv a oleji ve vozidlech ¢i strojich -

Profesni
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 5: Cisténi a idrzba zafizeni Vyhrazeny objekt
Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim
(Cloveék): scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativnino hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.
Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.
na jeho zdroj
Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 6: Uskladnéni
Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim
(¢loveék): scénéfi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.
Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Oddil 4 - Pokyny naslednému uzivateli ke zhodnoceni, zda pracuje v mezich stanovenych
scénarem expozice

Zivotni prostiedi : Pokyn je zalozen na pfedpokladanych provoznich podminkach, které nemusi platit
pro vSechna pracovisté; pro definici vhodnych opatfeni k Fizeni rizik na konkrétnim
pracovisti bude pravdépodobné nutné provést Skalovani. DalSi podrobnosti o
Skalovani a kontrolnich technologiich najdete v informacnim listu SPERC. Pokud se
pfi Skalovani odhali situace, kdy je pouZiti nebezpecné (tj. RCR > 1), vyZaduji se
dalSi opatfeni RM nebo hodnoceni chemické bezpecnosti konkrétniho pracovisté.
Dalsi informace viz. www.atiel.org/reach/introduction.

Zdravi : Tam, kde jsou implementovana opatfeni k fizeni rizik/provozni podminky, by
uzivatelé méli zajistit Fizeni rizik alespori na ekvivalentnich drovnich. DalSi informace
viz. www.atiel.org/reach/introduction.

Dopliiujici rady ohledné osvédéenych postupii mimo REACH CSA

Zivotni prostiedi : Nejsou k dispozici.
Zdravi : Nejsou k dispozici.
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Pramyslovy

Identifikace latky nebo smési

Definice produktu
Kéd
Nazev vyrobku

Oddil 1 - Nazev

Struény nazev scénarie
expozice

Seznam deskriptort pouziti

Prispivajici ekologické
scénare
Zdravi Prispivajici scénare

: Smés
: 33392
: CERAN AD

: Pouzivani maziv a olejl v otevienych systémech - Primyslovy

: Nazev uréeného pouziti: Pouzivani maziv a oleja v otevienych systémech -

Pramyslovy

Kategorie procesu: PROC01, PROC02, PROC07, PROC08b, PROC09, PROC10,
PROC13

Oblast koncového pouziti: SU03

Nasledna zivotnost relevantni pro takové pouziti: Ne.

Kategorie Uuniku do zivotniho prostiedi: ERC04

Vseobecna opatieni vhodna pro vsechny €innosti

Pfenosy materiald Manualni - PROC08b

Pfenosy materialil Automatizovany proces s (polo)uzavienymi systémy -
PROCO08b, PROC09

Aplikace vale¢kem, rozmetacem, pratokem - PROC10

Nastiik - PROCO07

Uprava predmétii maéenim a polévanim - PROC13

Cisténi a udrzba zafizeni - PROC08b

Uskladnéni - PROC01, PROC02

Procesy a ¢innosti zahrnuté
ve scénafi expozice

: Tyka se pouzivani maziv a olejlil v otevienych systémech véetné pouziti maziva na

obrabéné dily nebo zafizeni pomoci ponofovani, nanaseni stétcem nebo
postfikovani (bez kontaktu s teplem), napf. vypousténi z forem, antikorozni ochrana,
kluzné drahy. Obsahuje pFislusné uskladnéni, pfenos materialu, odbér vzorkl a
¢innosti udrzby

Oddil 2 - Omezovani expozice

Diléi scénaf, kterym se kontroluje expozice zivotniho prostiedi pro 1:
Neni pozadovan expozi¢ni scénar

cinnosti
Koncentrace latky ve
smési nebo predmétu
Skupenstvi

Frekvence a trvani pouziti/
expozice

Dalsi podminky ovliviujici
vystaveni pracovnik

Diléi scénafr, kterym se kontroluje expozice pracovnikli pro 2: VSeobecna opatieni vhodna pro v§echny
: Vztahuje se na procentualni podil az do 100% latky ve vyrobku (pokud neni

: Tlak kapaliny a vypart < 0,5 kPa pfi standardni teploté a tlaku.
: Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (pokud neni uvedeno jinak).

: Predpoklada pouziti pfi teploté nepfevysujici teplotu okoli o max. 20 °C. pokud neni

Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi

uvedeno jinak).

uvedeno jinak.
Pfedpoklad, Ze na pracovisti je implementovana vhodna zakladni uroven pracovni
hygieny.
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Doporuceni, tykajici se : Zamezte pfimému styku klze s vyrobkem. Identifikujte potencialni oblasti pro
hygieny prace nepfimy styk s kazi. V pfipadé pravdépodobného kontaktu ruky s latkou pozivejte

rukavice (testované v souladu s EN374). Znedisténi/rozliti odstrarite co mozna
nejdfive. Zasazenou kUzi okamzité oplachnéte. Zajistéte zakladni Skoleni
zaméstnancl pro prevenci/minimalizaci expozic a hlaste veSkeré kozni problémy,
které se objevi. Dal$i opatfeni na ochranu kuze, jako nepropustné obleky a
obli¢ejové Stity mohou byt vyzadovany pfi vysoce disperznich Cinnostech, u kterych
je pravdépodobné intenzivni uvolfiovani aerosolu, napfiklad pfi nastfiku. Zamezte
pfimému styku oci s vyrobkem, i prostfednictvim kontaminovanych rukou.

Osobni ochrana : Pouzivejte vhodnou ochranu o€i.

Dil¢i scénafr, kterym se kontroluje expozice pracovnikl pro 3: Pfenosy materiald Manualni

Frekvence a trvani pouzitii : Zamezte provadéni Cinnosti pfi kterych dochazi k expozici po dobu delSi nez 1
expozice hodina denné.

Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredktl osobni ochrany, hygieny a zdravi

Dil¢i scénar, kterym se kontroluje expozice pracovnikd pro 4: Pfenosy materialll Automatizovany proces s
(polo)uzavienymi systémy
Opatieni pro kontrolu : Zajistéte pfenosy materialu v kontejnmentu nebo pfi extrakénim odvétravani.
ventilace

Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi

Diléi scénar, kterym se kontroluje expozice pracovnikli pro 5: Aplikace valeCkem, rozmetacem, priitokem

Opatreni pro kontrolu : Zajistéte extrakéni odvétravani v mistech, ve kterych dochazi k emisim.
ventilace

Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi

Dil¢i scénar, kterym se kontroluje expozice pracovnikl pro 6: Nastrik

Opatieni pro kontrolu : Provadéjte v odvétravanych komorach nebo extrak&nich krytech.
ventilace
Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi
Osobni ochrana : Noste chemicky odolné rukavice (testované dle EN374) a zaroveri provedte Skoleni

specifické ¢innosti.

Diléi scénar, kterym se kontroluje expozice pracovnikti pro 7: Uprava predméti maéenim a polévanim

Opatieni pro kontrolu : Zajistéte dobry standard obecného nebo fizeného odvétrani (10 az 15 vymén
ventilace vzduchu za hodinu)

Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi
Osobni ochrana : Noste chemicky odolné rukavice (testované dle EN374) a zaroven provadéjte

intenzivni kontroly fidiciho dohledu.

Diléi scénar, kterym se kontroluje expozice pracovnikil pro 8: Cisténi a udrzba zafizeni

Technické podminky a : Vypusténé kapaliny ponechte v utésnéné nadrzi az do likvidace nebo nasledné
opatieni na urovni recyklaci.

zpracovani (zdroje) k

predchazeni uvolfnovani

Technické kontroly : Pred odstavenim zafizeni nebo udrZzbou vypustte systém.
Opatieni pro kontrolu : Zaijistéte dobrou uroveri celkové ventilace (min. 3 az 5krat za hodinu vyménit
ventilace vzduch).
Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi
Osobni ochrana : Noste chemicky odolné rukavice (testované dle EN374) a zaroveri provedte Skoleni

specifické ¢innosti.

Dil¢i scénafr, kterym se kontroluje expozice pracovnikli pro 9: Uskladnéni
Technické kontroly : Skladujte latku v uzavieném systému.
Podminky a opatfeni souvisejici s hodnocenim prostredkil osobni ochrany, hygieny a zdravi
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Oddil 3 - Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj

Web: : Nelze pouzit.

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Zivotni prostiedi: 1:
Hodnoceni expozice : Za pouziti modelu ECETOC TRA..
(zivotni prostiedi):

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 2: VSeobecna opatieni vhodna pro vSechny €innosti

Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(¢lovék): scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 3: Pfenosy materialti Manualni

Hodnoceni expozice : Opatfeni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(¢lovek): scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 4: Pfenosy materiali Automatizovany proces s (polo)
uzavienymi systémy

Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(¢loveék): scénari, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 5: Aplikace valeckem, rozmetac¢em, prutokem

Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(¢lovék): scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 6: Nastiik

Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(Cloveék): scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativnino hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 7: Uprava predmétti macéenim a polévanim

Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(¢lovék): scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 8: Cisténi a idrzba zarizeni

Hodnoceni expozice : Opatreni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

(Gloveék): scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj
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Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici: 9: Uskladnéni
Hodnoceni expozice : Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim
(¢lovek): scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.
Odhad expozice a odkaz : Nejsou k dispozici.

na jeho zdroj

Oddil 4 - Pokyny naslednému uzivateli ke zhodnoceni, zda pracuje v mezich stanovenych
scénarem expozice

Zivotni prostiedi : Pokyn je zalozen na pfedpokladanych provoznich podminkach, které nemusi platit
pro v8echna pracovisté; pro definici vhodnych opatfeni k Fizeni rizik na konkrétnim
pracovisti bude pravdépodobné nutné provést Skalovani. DalSi podrobnosti o
Skalovani a kontrolnich technologiich najdete v informacnim listu SPERC. Pokud se
pfi Skalovani odhali situace, kdy je pouZziti nebezpecné (tj. RCR > 1), vyZaduji se
dalsi opatfeni RM nebo hodnoceni chemické bezpecnosti konkrétniho pracovisté.
Dalsi informace viz. www.atiel.org/reach/introduction.

Zdravi : Tam, kde jsou implementovana opatfeni k fizeni rizik/provozni podminky, by
uzivatelé méli zajistit Fizeni rizik alespon na ekvivalentnich urovnich. DalSi informace
viz. www.atiel.org/reach/introduction.

Doplnujici rady ohledné osvédcenych postupi mimo REACH CSA

Zivotni prostiedi : Nejsou k dispozici.
Zdravi : Nejsou k dispozici.
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