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BEZPECNOSTNI LIST

2020/878

CARTER HD 220

SDS #:

Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni narizeni (EU) €.

086080

Datum predchozi revize 1 2022/09/02

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Nazev vyrobku

: CARTER HD 220

1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Uvedena pouziti

Pfevodovy olej
Formulace pfisad, oleju a maziv - Primyslovy

Pouzivani maziv a olejl v otevienych systémech - Primyslovy

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

TotalEnergies Lubrifiants

562 Avenue du Parc de L'ile
92029 Nanterre Cedex FRANCE
Tel: +33 (0)1 41 3540 00

Fax: +33 (0)1 41 35 84 71

rm.msds-lubs@totalenergies.com

TotalEnergies Marketing Ceska republika s.r.o.
Rohanské nabfezi 678/29

186 00 Praha 8.

Tel: +420 224 890 511

Fax: +420 224 890 560

ms.msds-TCZ@totalenergies.com

Kontakt
H.S.E

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Narodni poradni organ/toxikologické stiedisko
: Toxikologické informacni stfedisko (TIS) : +420 224 919 293 nebo +420 224 915

Telefonni ¢islo
403

Dovozce
Telefonni ¢islo

: Telefonni Cislo pro naléhavé situace: +44 1235 239670

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Definice produktu : Smés

Klasifikace v souladu s Nafizenim (ES) €.1272/2008 [CLP/GHS]

Aquatic Chronic 3, H412

Tento produkt je klasifikovan jako nebezpecny v souladu s nafizenim ES €. 1272/2008 v aktualnim znéni.

Viz oddil 16 pro plné znéni H-vét uvedenych vyse.
Dalsi podrobnosti o nepfiznivych fyzikalnich G€incich a ucincich na lidské zdravi a Zivotni prostfedi naleznete v

oddilech 9 az 12.
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2.2 Prvky oznaceni
Signalni slovo

Standardni véty o
nebezpecénosti

: Zadné signalni slovo.
: H412 - Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni
: P273 - Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi.

Prevence
Reakce
Skladovani
Odstranovani

Dodateéné udaje na stitku

Priloha XVI - Omezovani
vyroby, uvadéni na trh a
pouzivani nékterych
nebezpeénych latek,
smési a predmétu

2.3 DalSi nebezpecnost

: Nelze pouzit.
: Nelze pouzit.

: P501 - Odstrarite obsah a obal v souladu se v§emi mistnimi, regionalnimi,
narodnimi a mezinarodnimi nafizenimi.

: Nelze pouzit.

: Nelze pouzit.

fPato smés neobsahuje 2adné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPVB.
Tento produkt neobsahuje zadnou latku pfitomnou v koncentraci rovné nebo vyssi nez 0,1 % hmotnostniho,
zahrnutou v seznamu sestaveném v souladu s ¢lankem 59, odstavec 1 nafizeni REACH, kvuli svym vlastnostem
narusujicim endokrinni systém, ani latku je znamo, ze ma vlastnosti narusujici endokrinni systém v souladu s kritérii
stanovenymi v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nafizeni Komise 2018/605.

: Nebezpeci uklouznuti na rozlitém produktu.

DalSi nebezpedéi, ktera se
nepromitaji do klasifikace

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.2 Smési : Smés
. I Lge Specifické
()
Produkt/latka Identifikatory % (w/w) Klasifikace koncentr. limity, Typ
M-faktory a ATE

Zbytkové oleje (ropné), REACH #: 210 - <25 |Neklasifikovan. - [2]
hydrogenované 01-2119489287-22

ES: 265-160-8

CAS: 64742-57-0
Zbytkové oleje (ropné), REACH #: 210 - <25 |Neklasifikovan. - [2]
rozpoustédlové 01-2119480472-38
odparafinované ES: 265-166-0

CAS: 64742-62-7
Destilaty (ropné), REACH #: 210 - <25 |Neklasifikovan. - [2]
hydrogenované tézké 01-2119484627-25
parafinické ES: 265-157-1

CAS: 64742-54-7
Destilaty (ropné), REACH #: 210 - <25 |Neklasifikovan. - [2]
rozpoustédlové 01-2119471299-27
odparafinované tézké ES: 265-169-7
parafinické CAS: 64742-65-0

Index: 649-474-00-6
mineral oil - <3 Asp. Tox. 1, H304 - [1]
Revize:2024/08/26 Verze : 3 Ceska republika  CESTINA 2/22




€ - CARTER HD 220

TothEnergies SDS #: 086080
Destilaty (ropné), REACH #: <1 Asp. Tox. 1, H304 - [1112]
hydrogenované lehké 01-2119480375-34

naftenické ES: 265-156-6

CAS: 64742-53-6
Index: 649-466-00-2

C16-18-(even numbered, REACH #: <0.1 Acute Tox. 4, H302 ATE [ustni] = 1689 |[1]
saturated and unsaturated)- | 01-2119473797-19 Skin Corr. 1B, H314 mg/kg
alkylamines ES: 627-034-4 Eye Dam. 1, H318 M [akutni] = 10

CAS: 1213789-63-9 STOT SE 3, H335 M [chronické] = 10

STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1,
H410

Viz oddil 16 pro pIné
znéni H-vét
uvedenych vyse.

Dalsi informace : Mineralni olej ropného pavodu Produkt obsahujici mineralni olej s méné nez 3%
DMSO extraktem podle méfeni metodou IP 346

Na zakladé sou€asnych znalosti dodavatele, ve vyrobku nejsou pfitomny Zadné dodateéné sloZky v koncentracich,
které by byly klasifikovany jako zdravi Skodlivé nebo nebezpecné pro zivotni prostiedi, PBT nebo vPvB, nebo by mély
stanoveny limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti a tudiz by musely byt uvedeny v tomto oddilu.

Typ

[1] Latka klasifikovana jako zdravi $kodliva nebo nebezpeéna Zivotnimu prostfedi

[2] Latka s expozi¢nimi limity

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Styk s o¢ima : Bkamyité proplachuijte o&i velkym mnoZstvim vody, ob&as nadzvednéte horni a
spodni vicko. Vyhledejte a odstrante kontaktni ¢oCky. Pokud dojde k podrazdéni,
vyhledejte Iékafskou pomoc.

Inhalaéni : Preneste postizeného na Cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadrujici
dychani.
Pri styku s ktzi : Pmyjte kuzi dukladné mydlem a vodou nebo pouZijte pro kizi vhodny &istici

prostfedek. Odstrarite potfisnény odév a obuv. Vyskytnou-li se pfiznaky, vyhledejte
Iékafskou pomoc.

Pii poziti : Wyplachnéte usta vodou. Nevyvolavejte zvraceni, pokud to neni vyslovné
doporuceno lékafem.

Ochrana pracovnikid prvni  : Nesmi byt podnikany Zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce

pomoci provadéné bez fadného tréninku.

v,

Styk s o¢ima : Zadné specifické Udaje.
Inhalaéni : Zadné specifické udaje.
PFi styku s kuzi 3 4

podrazdéni

suchost

praskani
P¥i poziti : Zadné specifické Udaje.
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€ CARTER HD 220

TotalEnergies SDS #: 086080

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni

Poznamky pro lékare : Postupujte podle pfiznakd. Okamzité kontaktujte Iékafe s toxikologickou
specializaci, jestlize bylo poZito nebo vdechnuto vétSi mnozZstvi.
Specificka opatieni : Neni specifické oSetfovani.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva : PouZijte suché chemické prostfedky, CO., vodni sprchu (mlhu) nebo pénu.
Nevhodna hasiva : Nepouzivejte proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpedi z latky nebo : V ohni nebo pfi zahfati dochazi ke zvySeni tlaku a obal mlze prasknout. Tento

smési material je Skodlivy pro vodni organizmy s dlouhodobymi nasledky. Voda z haSeni
znecisténa timto materialem musi byt shroméazdéna a nesmi byt vypusténa do
zadného vodniho toku, splaskové nebo srazkové kanalizace.

Nebezpeéné horlavé : BXid uhelnaty

produkty oxid uhlicity
oxidy dusiku
oxidy fosforu
oxidy siry
Hydrogen sulfide
Merkaptany

5.3 Pokyny pro hasice

Specialni ochranna : lhned izolujte prostor vykazanim v§ech osob z okoli nehody, pokud doslo k pozaru.

opatieni pro hasice Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
provadéné bez fadného tréninku.

Specialni ochranné : PoZarnici musi pouzivat vhodné ochranné prostfedky a dychaci pfistroje s

prostiedky pro hasice pretlakovou maskou na cely obli€ej. Odévy pro hasice (v€etné helem, ochrannych

bot a rukavic) splfiujici evropskou normu EN 469 poskytnou zakladni uroven
ochrany pro chemické nehody.

ODDIL 6: Opatreni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé : Nesmi byt podnikany Zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce

pracovnikl zasahujicich v provadéné bez fadného tréninku. Evakuujte sousedni oblast. Zakaz vstupu

pFipadé nouze nepovolanych a nechranénych osob. Nedotykejte se ani nepfechazejte pfes rozlity
material. Pouzivejte pozadované osobni ochranné prostfedky.

Pro pracovniky zasahujici : Pokud se vyZaduje specialni odév pro odstranéni uniku, pfectéte si informace v

v pfipadé nouze oddile 8 o vhodnych a nevhodnych materialech. Viz také informace v oddile "Pro

pracovniky kromé pracovnikl zasahujicich v pfipadé nouze".

6.2 Opatreni na ochranu : Pabraiite rozsifeni rozlittho materialu a kontaminaci ptdy, a jeho tniku do vodnich

zivotniho prostredi tokl, odpadu a kanalizace. Jestlize vyrobek zplisobil znecisténi Zivotniho prostredi
(kanalizace, vodni toky, zemina nebo vzduch), informujte Ufady. Material
znecistujici vodu.

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro €isténi

Revize:2024/08/26 Verze : 3 Ceska republika  CESTINA 4/22




€ CARTER HD 220

TotalEnergies SDS #: 086080

Malé rozliti : Pastavte Unik, pokud je to bez rizika. Premistéte kontejnery z oblasti rozliti.
Seberte a shromézdéte rozptyleny material pomoci nevznétlivého absorbéniho
prostfedku, napf. pisku, zeminy, vermikulitu, kfemeliny a umistéte jej do kontejneru
pro likvidaci odpadu v souladu s mistnimi pfedpisy. Likvidujte u firmy majici
autorizaci pro likvidaci odpadd.

Velké rozliti : Pastavte unik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti rozliti. K tniku
pFistupujte po vétru. Zabrante vniknuti do kanalizace, vodnich toku, zaklad( budov
nebo uzavienych prostor. Seberte a shromazdéte rozptyleny material pomoci
nevznétlivého absorbéniho prostfedku, napf. pisku, zeminy, vermikulitu, kfemeliny a
umistéte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s mistnimi pfedpisy.
Likvidujte u firmy majici autorizaci pro likvidaci odpadd. Kontaminovany absorpéni
material pfedstavuje stejné nebezpedi, jako rozlity produkt.

6.4 Odkaz na jiné oddily : Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.
Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych prostfedcich.
Viz oddil 13 pro dals$i informace o nakladani s odpadem.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Ochranna opatieni : Pouzijte vhodné osobni ochranné prostiedky (viz kapitola 8). Zamezte poziti.
Vyvaruijte se styku s o¢ima, kiizi a odévem. Vyvarujte se vdechovani vyparii nebo
mihy. Zabrante uvolnéni do zivotniho prostfedi. Uchovavejte v plivodnim nebo ve
schvaleném alternativnim zasobniku vyrobeném z kompatibilniho materiélu, pevné
uzavieném, kdyz se nepouziva. V prazdnych kontejnerech zUstavaji zbytky
produktu, jez mohou byt nebezpetné. Nepouzivejte kontejner opakované.

Doporuceni, tykajici se : Jidlo, piti a koufeni je tfeba zakazat v mistech kde se s timto materialem manipuluje,

hygieny prace kde je skladovan a zpracovavan. Pracovnici si pfed jidlem, pitim a koufenim musi
umyt ruce a oblicej. Odlozte kontaminovany odév a ochranné prostfedky pfed
vstupem do jidelnich prostord. Viz také oddil 8 pro dalsi informace o hygienickych
opatfenich.

7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v souladu s mistnimi pfedpisy. Skladujte v originalnich obalech chranénych pfed pfimym sluneénim
zafenim v suchych, chladnych a dobfe vétranych prostorach, oddélené od neslucitelnych materialt (viz Kapitola 10) a
jidla a piti. Do doby, nez bude pfipraven k pouZziti, uchovavejte kontejner uzavieny a utésnény. Oteviené kontejnery
se musi znovu peclivé utésnit a udrzovat ve svislé poloze, aby se zabranilo uniku. Neskladujte v neoznacenych
kontejnerech. PouZijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prostfedi. Pfed manipulaci nebo pouZitim si
prostudujte informace o nesluditelnych materialech uvedené v oddilu 10.

7.3 Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti
Doporuceni : Wiz scénare expozice
Specificka reseni pro : Nejsou k dispozici.
pramyslovy sektor

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry
Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist
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€ - CARTER HD 220

TothEnergies SDS #: 086080
Produkt/latka Limitni hodnoty expozice
Zbytkové oleje (ropné), hydrogenované NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 10/2022) [Oleje mineralni]
PEL 8 hodin: 5 mg/m3. Skupenstvi: aerosol.
NPK-P 15 minuty: 10 mg/m3. Skupenstvi: aerosol.
Zbytkové oleje (ropné), rozpoustédliové NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 10/2022) [Oleje mineralni]
odparafinované PEL 8 hodin: 5 mg/m?3. Skupenstvi: aerosol.
NPK-P 15 minuty: 10 mg/m?3. Skupenstvi: aerosol.
Destilaty (ropné), hydrogenované tézké NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 10/2022) [Oleje mineralni]
parafinické PEL 8 hodin: 5 mg/m3. Skupenstvi: aerosol.
NPK-P 15 minuty: 10 mg/m?3. Skupenstvi: aerosol.
Destilaty (ropné), rozpoustédliove NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 10/2022) [Oleje mineralni]
odparafinované tézké parafinické PEL 8 hodin: 5 mg/m3. Skupenstvi: aerosol.
NPK-P 15 minuty: 10 mg/m?3. Skupenstvi: aerosol.
Destilaty (ropné), hydrogenované lehké NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 10/2022) [Oleje mineralni]
naftenické PEL 8 hodin: 5 mg/m3. Skupenstvi: aerosol.
NPK-P 15 minuty: 10 mg/m3. Skupenstvi: aerosol.

Biologické limitni hodnoty (BLV
Nejsou znamy zadné expozi¢ni indexy.

Doporuéené procedury : € treba odkazat na normy monitorovani, napi: Evropska norma EN 689 (Ovzdusi

monitorovani na pracovisti - Pokyny pro stanoveni inhalaéni expozice chemickym latkam pro
porovnani s limitnimi hodnotami a strategie méfeni) Evropskd norma EN 14042
(Ovzdusi na pracovisti - Navod k aplikaci a pouziti postupl posuzovani expozice
chemickym a biologickym ¢initelim) Evropska norma EN 482 (Ovzdusi na
pracovisti - VSeobecné pozadavky na postupy méfeni chemickych latek) Pro
metody stanoveni nebezpecnych latek je rovnéz nutny odkaz na narodni navody

postupu.
Jiné udaje o limitnich : Oleje mineralni (aerosol): USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m3, NIOSH (REL) TWA 5
hodnotach mg/m3, STEL 10 mg/m3, ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m3 (highly refined) Ceska
republika: PEL 5 mg/m3, NPK-P 10 mg/m3
DNEL/DMEL
Produkt/latka Typ Expozice Hodnota Populace Vliv (nasledky)
Mineral oil DNEL |Dlouhodoby 5.58 mg/m3| Pracuijici Mistni
Inhalaéni
DNEL |Dlouhodoby 2.73 mg/m?3| Pracujici Systematicky
Inhalaéni
DNEL |Dlouhodoby Oralni | 0.74 mg/kg | Obecné Systematicky
obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 0.97 mg/kg | Obecné Systematicky
Dermalni obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 1.19 mg/m?3| Obecné Mistni
Inhalaéni obsazeni
C16-18-(even numbered, saturated | DNEL |Dlouhodoby 0.035 mg/ | Obecné Systematicky
and unsaturated)-alkylamines Inhalaéni m?3 obsazeni
DNEL |Kratkodoby 1 mg/m3 Pracujici Mistni
Inhalaéni
DNEL |Dlouhodoby 1 mg/m?3 Pracujici Mistni
Inhalaéni
DNEL |Dlouhodoby Oralni | 40 ug/kg | Obecné Systematicky
bw/den obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 0.38 mg/m3| Pracujici Systematicky
Inhalaéni
PNEC
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Nazev vyrobku/pfipravku

Informace o prostredi

Nazev

Informace o metodé

pmineral oil
C16-18-(even numbered, saturated and
unsaturated)-alkylamines

Sekundarni otrava
Mofiska voda

Sladkovodni sediment
Mofsky sediment

Pada

Cistirna odpadnich vod

9.33 mg/kg
0.000026 mg/I

3.76 mg/kg dwt
0.376 mg/kg dwt
10 mg/kg

0.55 mg/I

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly : Spravné celkové vétrani by mélo byt dostatecné pro regulaci pracovni expozice ve
vzduchu obsazZenych nedistot.

Individualni ochranna opatieni

Hygienicka opatieni : Po manipulaci s chemikaliemi a pfed jidlem, koufenim, pouzitim toalety nebo na
konci smény dukladné omyijte ruce, predlokti a tvar. K odstranéni potencialné
kontaminovanych odévu je tfeba pouzit vhodné postupy. Pfed dal$im pouzitim
znecistény odév vyperte. Zajistéte moznost vyplachu oc&i a sprchu v blizkosti

pracovisté.
Ochrana oc¢i a obli¢eje : Wpripadé vystfiknuti:: ochranné bryle s bo¢nimi stitky, EN 166.
Ochrana klize
Ochrana rukou : V pfipadé predpokladaného nebezpedi je tfeba pfi manipulaci s chemickou latkou

pouzivat schvalené a certifikované nepropustné rukavice odolné proti chemikaliim.
S ohledem na parametry stanovené vyrobcem rukavic kontrolujte b&hem pouzivani,
zda si rukavice uchovavaji své ochranné vlastnosti. Je tfeba poznamenat, Ze ¢as
praniku pro libovolny material rukavic se mGze u rdznych vyrobcu rukavic lisit. V
pfipadé smési skladajicich se z vice latek nelze ochrannou dobu rukavic pfesné

odhadnout.

Rukavice odolné uhlovodikiim

nitrilova pryz

Fluorovany kauéuk
Dodrzujte prosim pokyny dodavatele rukavic, tykajici se propustnosti a doby
pruniku. Vezméte rovnéz v Gvahu specifické mistni podminky, za kterych je produkt
pouzivan, jako je nebezpeci fezani, abraze a doba kontaktu.

V pripadé prodlouzeného kontaktu s produktem, se doporucuje nosit rukavice dle
normy ISO 21420 a EN 374, které chrani alespori 480 minut a které maji tloustku
nejméné 0,38 mm. Tyto hodnoty jsou pouze orientaéni. Urovefi ochrany je dana
materialem rukavic, jeho technickymi vlastnostmi, odolnosti vi¢i pouzivanym
chemikaliim, vhodnosti jeho pouziti a frekvenci vymény rukavic

Ochrana téla : V pfipadé mozného nebezpedi je tfeba, aby pfislusny odbornik podle typu
vykonavané ¢&innosti pfed manipulaci s touto latkou zvolil vhodné osobni ochranné

pomucky.

Ochrana dychacich cest : PFed vstupem do uzavienych prostor zajistéte dostate¢né vétrani a zkontrolujte, ze
je ovzdusi bezpecné a da se volné dychat. V pfipadé nedostateéného vétrani
pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest: Typ A/P1. Varovani! Filtry maji
omezenou dobu pouzivani. Pouzivani dychacich pfistroji musi byt v pfisném
souladu s pokyny vyrobce a s predpisy, které se na jejich vybér a pouziti vztahuiji.

Omezovani expozice : Pro zajisténi dodrzeni legislativou stanovenych podminek ochrany Zivotniho

zivotniho prostredi prostfedi je potfebné kontrolovat emise z ventilanich a vyrobnich zafizeni. V
nékterych pfipadech bude pro sniZzeni emisi na pfijatelnou uroven potfebné zaradit

pracky dymd, filtry, nebo provést Upravy vyrobnich zafizeni.

Revize:2024/08/26 Verze : 3
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Podminky méfeni vSech vlastnosti jsou pfi standardni teploté (20 ° C / 68 ° F) a tlaku (1013 hPa), pokud neni

uvedeno jinak

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Skupenstvi
Barva
Zapach
pH
Bod tani/bod tuhnuti

Pocatecni bod varu a rozmezi

bodu varu
Bod vzplanuti

Horlavost

Dolni a horni mezni hodnota

vybusnosti
Tlak pary

Hustota pary
Relativni hustota

: Kapalné. [Ciry]

: Hnéda.

: Charakteristicka.

: Nelze pouzit.

: Technicky neni mozné méfit
: F316°C [EN 1SO 3405]

Product is non-soluble (in water).

: Otevieného kelimku: 234°C

[Metoda otevieného kelimku
(COC)]

: Nehotlavy.
: Dolni: 0.9%

Horni: 7%

: K0.01 kPa [pokojova teplota]

Nelze pouzit. [50°C]

: >2 [Vzduch=1]
: 0.877 [ISO 12185]

Hustota : 0.877 g/cm®[15°C] [ISO 12185]
Rozpustnost
Média Vysledek
voda Nerozpustné
Rozpustnost ve vodé : 0793 g/l
Misitelné s vodou : Ne.
Rozdélovaci koeficient: n- : Nelze pouzit.

oktanol/voda

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
Viskozita

Vlastnosti ¢astic
Stiedni velikost ¢astic

9.2 Dalsi informace
Bod tuhnuti

: >234°C [ASTM E 659]
: Nelze pouzit.
: Pynamicky (pokojova teplota): Nejsou k dispozici.

Kinematicka (pokojova teplota): Nejsou k dispozici.
Kinematicka (40°C): 211 mm?/s [ISO 3104]

: Nelze pouzit.

: -18°C (-0.4°F)

Revize:2024/08/26

Verze : 3
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

10.2 Chemicka stabilita

10.3 Moznost
nebezpeénych reakci

10.4 Podminky, kterym je
treba zabranit

10.5 Neslucitelné materialy

10.6 Nebezpeéné produkty
rozkladu

: Pro tento produkt nebo jeho sloZky nejsou dostupné Zadné specifické udaje ze
zkousek tykajici se reaktivity.

: Stabilni pfi doporu¢enych podminkach skladovani a manipulace (viz Kapitola 7).

: Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpecnym

reakcim.

: [PAdné specifické udaje.

: Silna oxidacni ¢inidla

: 72 normalnich skladovacich podminek a pouZiti by se nemély vytvaret nebezpedné
produkty rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafrizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita

Produkt/latka Vysledek Druhy Davka Expozice Test
©16-18-(even numbered, LC50 Inhalaéni Prachy a | Krysa - >0.099 mg/l | 1 hodin OECD
saturated and unsaturated)- | mlhy Muzsky
alkylamines (sam¢i)
LD50 Dermaini Kralik - >2000 mg/kg | - OECD 402
Muzsky
(samci),
Zensky
(samici)
LD50 Oralni Krysa - 1689 mg/kg |- OECD 401
Muzsky
(vsam(":l'),
Zensky
(samici)
Odhady akutni toxicity
Produkt/latka Oralni Dermalni | Inhalace | Inhalace | Inhalace
(mg/kg) | (mg/kg) | (plyny) | (vypary) | (prachya
(ppm) (mg/l) aerosoly)
(mgll)
©16-18-(even numbered, saturated and 1689 N/A N/A N/A N/A
unsaturated)-alkylamines
Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udajd nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Podrazdéni/poleptani
Produkt/latka Vysledek Druhy |Vysledek Expozice Test
©16-18-(even numbered, OC¢i - Velmi drazdivy Kralik - - OECD 405
saturated and unsaturated)-
alkylamines
Klze - Viditelna nekréza Kralik - - OECD 404
Revize:2024/08/26 Verze : 3 Ceska republika  CESTINA 9/22
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Zavér/shrnuti
Kaze : Na zakladé dostupnych udajl nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Oci : Na zakladé dostupnych udajd nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Respiracni : Na zakladé dostupnych udajd nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Precitlivélost
Produkt/latka Zpusob Druhy Vysledek
expozice
£16-18-(even numbered, kuze Morce Znecitlivélé
saturated and unsaturated)-
alkylamines
Zavér/shrnuti
Kaze : Na zakladé dostupnych udajd nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Respiracni : Na zakladé dostupnych udajl nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Mutagenita
Produkt/latka Test Pokus Vysledek
©16-18-(even numbered, OECD 471 Pokus: In vitro Negativni
saturated and unsaturated)- Pfedmét: Bakterie
alkylamines
Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udajl nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Karcinogenita
Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udajd nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Toxicita pro reprodukci
Produkt/latka Toxicita Plodnost | Vyvoj toxinu Druhy Davka | Expozice
pro matky
©16-18-(even numbered, Negativni | Negativni  [Negativni Krysa - Muzsky Oralni -
saturated and unsaturated)- (samc&i), Zensky
alkylamines (samici)
Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udajd nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Teratogenita
Produkt/latka Vysledek Druhy Davka Expozice
©16-18-(even numbered, Negativni - Oralni Kralik - Muzsky | >30 mg/kg -
saturated and unsaturated)- (samd&i), Zensky | NOAEL
alkylamines (samici)
Zavér/shrnuti

: Na zakladé dostupnych udajl nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Produkt/latka Kategorie Zpusob Cilové organy
expozice
©16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)- Kategorie 3 - Podrazdéni
alkylamines dychacich cest
Zavér/shrnuti

: Na zakladé dostupnych udaji nejsou splinéna kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Produkt/latka Kategorie Zpusob Cilové organy
expozice
©16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)- Kategorie 2 - -
alkylamines
Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Revize:2024/08/26 Verze : 3
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Nebezpecénost pii vdechnuti

Produkt/latka

Vysledek

mineral oil NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)- NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1
alkylamines
Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udajd nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Informace o : Nejsou k dispozici.

pravdépodobnych cestach
expozice

Potencialni akutni U€inky na zdravi
: Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
: Nejsou znamy zavazné negativni u€inky.
: Zbavuje pokozku tuku. Muize zpusobit suchost a podrazdéni kize.
: Nejsou znamy zavazné negativni u€inky.

Styk s o¢ima
Inhalaéni

Pri styku s kazi
Pri poziti

Priznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym viastnostem

Styk s o¢ima
Inhalaéni
Pri styku s kazi

Pfi poziti

: Zadné specifické udaje.
: Z&dné specifické udaje.
3 4

podrazdéni

suchost

praskani

: Zadné specifické udaje.

Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice

Kratkodobéa expozice
Mozné okamzité ucinky
Mozné opozdéné ucinky

Dlouhodoba expozice
Mozné okamzité uc€inky
Mozné opozdéné ucinky

: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.

Potencialni chronické uéinky na zdravi

Produkt/latka Vysledek Druhy Davka Expozice

©16-18-(even numbered, Subakutni LOAEL Dermalni | Krysa - Muzsky | 12.5 mg/kg -

saturated and unsaturated)- (sam¢i), Zensky

alkylamines (samici)

Subakutni NOAEL Oralni Krysa - Muzsky | 3.25 mg/kg -

(samg&i), Zensky
(samici)

Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.

Vseobecné : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

Karcinogenita : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

Mutagenita : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

Toxicita pro reprodukci : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

11.2 Informace o dalsSi nebezpecénosti
11.2.1 Vlastnosti vyvolavajici naruseni éinnosti endokrinniho systému

Revize:2024/08/26 Verze : 3 Ceska republika  CESTINA 11/22
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Tento produkt neobsahuje Zadnou latku pfitomnou v koncentraci rovné nebo vy38i nez 0,1 % hmotnostniho,
zahrnutou v seznamu sestaveném v souladu s ¢lankem 59, odstavec 1 nafizeni REACH, kvuli svym vlastnostem
naru8ujicim endokrinni systém, ani latku je znamo, Ze ma vlastnosti narudujici endokrinni systém v souladu s kritérii
stanovenymi v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nafizeni Komise 2018/605.

11.2.2 DalsSi informace
Nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gg&inky.

12.1 Toxicita
Produkt/latka Vysledek Druhy Expozice Test
mineral oil Akutni EC50 >100 mgl/l Rasy - Scenedesmus 72 hodin -
quadricauda
Akutni EC50 >10000 mg/l  |Dafnie 48 hodin -
Akutni LC50 >100 mg/I Ryba - Pimephales 96 hodin -
promelas
Chronicky NOEC >10 mg/l | Dafnie 21 dnl -
C16-18-(even numbered, Akutni EL50 0.04 mg/I Rasy - Selenastrum 72 hodin -
saturated and unsaturated)- capricornutum
alkylamines
Akutni EL50 0.011 mg/I Dafnie - Daphnia magna |48 hodin -
Akutni EL50 222.5 mg/I Mikroorganismus 3 hodin -
Akutni LL50 0.06 mg/I Ryba - Pimephales 96 hodin -
promelas
Chronicky NOEL 0.013 mg/l |Dafnie - Daphnia magna |21 dnu -
Zavér/shrnuti : [Nejsou k dispozici.
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Produkt/latka Test Vysledek Davka Oc¢kovaci latka
€16-18-(even numbered, OECD 301B 66 % - Snadno - 20 dnt - -
saturated and unsaturated)- | Ready

alkylamines

Biodegradability -
CO> Evolution
Test

Zaveér/shrnuti

: Nejsou k dispozici.

Produkt/latka

Poloc¢as rozpadu ve vodé

Svételny rozklad

Biologicka
odbouratelnost

Mineral oil

C16-18-(even numbered,
saturated and unsaturated)-
alkylamines

Nesnadno
Snadno

12.3 Bioakumulaéni potencial

Nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v pudé

Rozdélovaci koeficient
puda/voda (Koc)

Mobilita

: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.

Revize:2024/08/26
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Mobilita v pudé : Na zakladé fyzikalnich a chemickych vlastnosti ma tento produkt nizky potencial
pronikat pddou Produkt je nerozpustny a plave na hladiné vody Dochazi k mirné
ztraté odpafovanim

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato smés neobsahuje Zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Tento produkt neobsahuje zadnou latku pfitomnou v koncentraci rovné nebo vyssi nez 0,1 % hmotnostniho, zahrnutou
v seznamu sestaveném v souladu s ¢lankem 59, odstavec 1 nafizeni REACH, kvdli svym vlastnostem narusujicim
endokrinni systém, ani latku je znamo, Ze ma vlastnosti naruSujici endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v
nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nafizeni Komise 2018/605.

12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
Nejsou znamy zavazné negativni uginky.

ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Produkt

Metody odstranovani : Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Likvidace tohoto vyrobku, roztoku a
veskerych vedlejSich produktd musi za vSech okolnosti splfiovat podminky ochrany
zivotniho prostredi, legislativé o odpadech a vdem pozadavkim mistnich Gradu.
Svéite likvidaci pfebytecného a nerecyklovatelného materialu autorizované firme.
Odpad nesmi byt vypoustén do kanalizace neupraveny, pokud neni zcela v souladu
s pozadavky vSech pfislusnych organ(.

Nebezpeény odpad : Ano.

Podle Evropského katalogu odpadu nejsou kédy odpadu charakteristické pro

produkt, nybrz pro jeho pouZiti Kody odpadu by mél pfidélovat uzZivatel na zakladé

pouzité aplikace produktu. Nasledujici kédy odpadu jsou pouze navrhy: 13 02 05*
Baleni

Metody odstrariovani : Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Obaly z odpadu by mély byt
recyklovany. O spalovani nebo ukladani na skladku uvazujte pouze pokud
recyklovani neni mozné.

Specialni opatreni : Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpecnym zplsobem. S
prazdnymi nadobami, které nebyly vy€istény nebo vyplachnuty, zachazejte opatrné.
V prazdnych kontejnerech nebo cisternach mohou zistavat zbytky produktd.
Zabrarnite rozs$ifeni rozlitého materialu a kontaminaci pldy, a jeho uniku do vodnich
tokd, odpadd a kanalizace.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

ADR/RID ADN IMDG ICAO/IATA
14.1 UN gislo Nevztahuje se. 9006 Nevztahuije se. Nevztahuije se.
nebo ID ¢islo
14.2 Oficialni - ENVIRONMENTALLY |- -
(OSN) HAZARDOUS
pojmenovani pro SUBSTANCE,
prepravu LIQUID, N.O.S.

(C16-18-(even
numbered, saturated
and unsaturated)-
alkylamines)
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14.3 Tridal/tridy
nebezpecnosti
pro piepravu

14.4 Obalova
skupina

14.5
Nebezpecnost pro

Zivotni prostredi

Ne.

Ano.

Ne.

Ne.

14.6 Zvlastni bezpeénostni
opatreni pro uzivatele

Dalsi informace
ADN

14.7 Namoirni hromadna
preprava podle nastroji IMO

: Doprava po areélu uzivatele: vzdy pfepravujte v uzavienych nadobach, které jsou

postaveny a zabezpecCeny. Zajistéte, aby osoby prepravujici produkt védeéli co délat
v pfipadé nehody nebo wyliti produktu.

: Nejsou k dispozici.

: Pripravek podléha nafizenim pro pfepravu nebezpeéného zbozi jen tehdy, pokud je
prepravovan v tankerech.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky

nebo smési

EU nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH

Priloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni

Priloha XIV

V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Latky vzbuzujici mimoradné obavy

V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Priloha XVI - Omezovani vyroby, uvadéni na trh a pouzivani nékterych nebezpeénych latek, smési a predmétu

Oznaceni

Ostatni predpisy EU
Wezméte v Gvahu smernici 98/24/ES o bezpe&nosti a ochrané zdravi zaméstnancti pred riziky spojenymi s
chemickymi &initeli pouzivanymi pfi praci

SMERNICE 2008/68/ES tykajici se vnitrozemské prepravy nebezpeénych véci
: Neniv seznamu

Primyslovych emisich
(integrované prevenci
a omezovani znecisténi) -

vzduch

Pramyslovych emisich
(integrované prevenci
a omezovani znegisténi) -

voda

Prekurzory vybusnin

Latky posSkozujici ozon (1005/2009/EU)

Neni v seznamu.

Piedchozi informovany souhlas (PIC) (649/2012/EU)

Neni v seznamu.

: Nelze pouzit.

: Neni v seznamu

: Nelze pouzit.

perzistentnich organickych znecist'ujicich
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Neni v seznamu.

Smérnice Seveso
Tento vyrobek neni kontrolovan podle smérnice Seveso.
Narodni predpisy

Informace o narodnich piredpisech

Z&kon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich.

Zakon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi.

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.
Zakon 541/2020 Sb. o odpadech.

Z&kon 477/2001 Sb. o obalech.

Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi.

Zakon ¢&. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané.

Mezinarodni predpisy

Umluva o chemickych zbranich, Seznam chemikalii priloha I, I, il
Neni v seznamu.

Montrealsky protokol
Neni v seznamu.

Stockholmska umluva o perzistentnich organickych polutantech
Neni v seznamu.

Rotterdamska umluva o postupu predchoziho souhlasu (Rotterdam Convention on Prior Inform Consent -

PIC)

Neni v seznamu.

EHK OSN Protokol o perzistentnich organickych polutantech a tézkych kovech
Neni v seznamu.

LU - Luxembourg prohibited chemicals in the workplace
Neni v seznamu.

Inventurni soupis

Australsky katalog (AlIC) : Veskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vyloucené ze
seznamu.

Kanadsky katalog : VesSkeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vyloucené ze
seznamu.

Cinsky katalog (IECSC, Cinsky katalog : Veskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vyloucené ze

soucasnych chemickych latek) seznamu.

Evropsky katalog : VeSkeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vyloucené ze
seznamu.

Japonsky katalog : Japonsky katalog (CSCL): Veskeré slozky jsou uvedené v

seznamu nebo vyloudené ze seznamu.
Japonsky katalog (ISHL): Nestanoveno.

Seznam chemickych latek Nového Zélandu : Veskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vyloucené ze

(NZioC) seznamu.
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Filipinsky katalog (PICCS, Filipinsky katalog : VeSkeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vyloucené ze
chemikalii a chemickych latek) seznamu.

Korejsky katalog (KECI, Korejsky katalog : Veskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vyloucené ze

soucasnych chemikalii) seznamu.

Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI) : VeSkeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vyloucené ze
seznamu.

Zasoby v Thajsku : Nestanoveno.

Turkey inventory : Nestanoveno.

Americky katalog (TSCA 8b, Zakon o kontrole : Veskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vyloucené ze

toxickych latek) seznamu.

Zasoby ve Viethamu : Nestanoveno.

Informace uvedené v tomto oddile se tykaji pouze shody chemického vyrobku s inventarnimi seznamy zemi.
Informace pouzité k potvrzeni stavu seznamu mohou byt zalozeny na dalSich udajich o chemickém slozeni
nalezenych v oddile 3. Na dovoz a uvadéni na trh se mohou vztahovat dalsi predpisy.

15.2 Posouzeni chemické : Wiz scénare expozice
bezpecnosti

ODDIL 16: Dalsi informace

V' Oznaduje informace, které bny zménény oproti pfedchozi verzi.

Zkratky : ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Americka
konference statnich primyslovych hygienik
ATE = odhad akutni toxicity
BCF = biokoncentra¢ni faktor
CLP = Nafizeni o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési [nafizeni (ES)
1272/2008]
DNEL = odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gginkim
DMEL = odvozena minimalni uroven, pfi které dochazi k nepfiznivym u€inkim
DMSO = Dimethyl Sulfoxide
EL50 = median intenzity zatiZeni
H nafizeni Evropské unie = CLP - specifické nafizeni nebezpec&nosti
HSE = Health, Safety and Environment (Zdravi, Bezpe&nost a Zivotni prostfedi)
IC50 = stfedni inhibiéni koncentrace
IDLH = Immediately dangerous to life or health (Bezprostfedné ohrozujici zivot a
zdravi)
LC50 = stfedni letalni koncentrace
LD50 = stfedni letalni davka
LL50 = stfedni smrtelna zatéz
LogKow = logaritmus rozdélovaciho koeficientu oktanol/voda
N/A = Nejsou k dispozici
NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health = Narodni institut pro
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level (Hodnota davky bez pozorovaného
nepfiznivého ucinku)
NOEC No Observed Effect Concentration
NOEL = No Observed Effect Level
NOELR = No observed Effect Loading Rate
OECD = Organizace pro ekonomickou spolupraci a rozvoj
OEL = pracovni expoziéni limit
PBT = perzistentni, bioakumulativni a toxicka/é
PNEC = odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym ucinkiim
QSAR = Quantitative Structure—Activity Relationship = Kvantitativni popis vztah(
mezi strukturou a aktivitou
REL = Recommended Exposure Limit (Doporu€eny expozi¢ni limit)
STEL = Short Term Exposure Limit (Kratkodoby expoziéni limit)
TLV = Threshold Limit Value (Prahova limitni hodnota)
TWA = Time Weight Average
VOC = tékavé organické latky
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€ - CARTER HD 220

TotalEnergies SDS #: 086080

vPVB = vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Jedine¢ny identifikator slozeni (UFI)

UVCB Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products
or Biological material

Klasifikace Odlvodnéni

Aquatic Chronic 3, H412 Vypoctova metoda

PIné znéni zkracenych H-vét

302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest muze zpUsobit smrt.

H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

H373 Muze zpUsobit poSkozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované
eXpozici.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

PIné znéni klasifikaci [CLP/GHS]

Kcute Tox. 4 AKUTNI TOXICITA - Kategorie 4

Aquatic Acute 1 KRATKODOBA (AKUTNI) NEBEZPECNOST PRO VODNI
PROSTREDI - Kategorie 1

Aquatic Chronic 1 DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRO VODNI
PROSTREDI - Kategorie 1

Agquatic Chronic 3 DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRO VODNI
PROSTREDI - Kategorie 3

Asp. Tox. 1 NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1

Eye Dam. 1 VAZNE POSKOZENI OCi / PODRAZDENI OCI - Kategorie 1

Skin Corr. 1B ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO KUZI - Kategorie 1B

STOT RE 2 TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY — OPAKOVANA
EXPOZICE - Kategorie 2

STOT SE 3 TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY -
JEDNORAZOVA EXPOZICE - Kategorie 3

Datum revize : 2024/08/26
Datum predchozi revize 1 2022/09/02
Verze 3
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€ - CARTER HD 220

TotalEnergies SDS #: 086080

Poznamka pro étenare

Podle naseho nejlepsiho védomi jsou zde uvedené informace presné. VySe uvedeny dodavatel ani zadna z
jeho pobocéek vsak nepiejima naprosto zadnou zodpovédnost za presnost nebo Uplnost zde uvedenych
informaci.

Konecné stanoveni pouzitelnosti jakéhokoliv materialu je vyhradné na zodpovédnosti uzivatele. VSechny
materialy mohou predstavovat nepoznana nebezpedi a je tfreba s nimi zachazet s opatrnosti. | kdyz jsou zde
néktera nebezpeci popsana, nemiizeme zarucit, Ze se jedna o jedina nebezpedci, ktera existuji.

Revize:2024/08/26 Verze : 3 Ceska republika  CESTINA 18/22




Priloha k rozsirenému bezpeénostnimu listu (eSDS)

Pramyslovy

Identifikace latky nebo smési

Definice produktu
Kéd
Nazev vyrobku

Oddil 1 - Nazev

Struény nazev scénarie
expozice

Seznam deskriptort pouziti

: Smés
: 086080
: CARTER HD 220

: Formulace pfisad, oleji a maziv - Primyslovy

: Nazev uréeného pouziti: Formulace pfisad, oleju a maziv - Priimyslovy

Kategorie procesu: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROCO05, PROCO08a,
PROCO08b, PROC09, PROC15

Oblast koncového pouziti: SUO3, SU10

Nasledna zivotnost relevantni pro takové pouziti: Ne.

Kategorie uniku do zivotniho prostredi: ERC02

Procesy a ¢innosti zahrnuté
ve scénari expozice

: Primyslova formulace aditiv pro maziva, oleju a maziv. Zahrnuje pfenosy materialu,

michani, baleni velkého a malého rozsahu, odbér vzorkt, udrzba.

Oddil 2 - Omezovani expozice

ATIEL-ATC SPERC 2.Ai-1.v1
Pouzité mnozstvi

Frekvence a trvani pouziti

Faktory dopadu na Zivotni
prostiedi, které nejsou
ovlivnény fizenim rizik
Jiné provozni podminky
pouziti ovlivilujici expozici
zivotnimu prostredi

Technické podminky a
opatieni na urovni
zpracovani (zdroje) k
predchazeni uvolnovani
Technické podminky a
opatieni na misté s cilem
omezit vypousténi, emise
do ovzdusi a uvolnovani do
pudy

Organizaéni opatieni na
predchazeni/omezeni
uvolnovani z pracovisté

Dil¢i scénafr, kterym se kontroluje expozice zivotniho prostiedi pro 1:

: Volume manufactured/imported (t/rok) : 1.00E+04

Podil tonaze EU pouzivany v regionu : 0.1
Podil regionalni tonaze pouzity lokalné : 0.1

: Emisni dny (dny za rok) : 300
: Mistni sladkovodni zfedovaci faktor : 10

Mistni zfedovaci faktor mofské vody : 100

: Zanedbatelné emise do odpadni vody vzhledem k tomu, Ze proces se uskuteChuje

bez kontaktu s vodou.

Podil aniku do ovzdusi z procesu (po typickych opatfenich RM v souladu s
poZadavky smérnice SED Evropské unie) : 5.00E-05

Uvolnéni frakce z procesu do odpadnich vod (po typickych opatfeni k Fizeni rizi v
misté a pfed (méstskou) Cistirnou odpadnich vod): 4.50E-13

Uvolnéni frakce z procesu do pldy (typické opatfeni k fizeni rizik v misté): 0

: Obvyklé postupy se lisi na jednotlivych mistech, proto jsou pouzity konzervativni

odhady procesniho uniku.

: Upravte emise do ovzdu$i, aby typicka ucinnost odstranéni byla (%) : 70

Zamezte vypousténi nerozpusténych latek do odpadni vody nebo je ziskavejte zpét
z odpadni vody na misté.

Predpoklada se, Ze uzivatelska pracovisté jsou vybavena separatory olej/voda a
odpadni vody se vypousti do vefejné kanalizace.

: Nenanasejte primyslovy kal na pfirodni zeminu. Kal by mél byt spalen, zadrzen

nebo regenerovan.

Datum vydani/Datum revize

1 2/22/2021
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CARTER HD 220

Formulace prisad, oleji a maziv - Primyslovy

Podminky a opatieni
tykajici se komunalni
Cistirny odpadnich vod

Podminky a opatieni
souvisejici s externim
¢isténim odpadu k
odstranéni

Podminky a opatieni
souvisejici s externim
vyuzitim odpadt

: Odhadované odstrarfiovani latky z odpadnich vod prostfednictvim domaci Cisti¢ky

: Externi dprava a likvidace odpadu by méla byt ve shodé s platnymi mistnimi a/nebo

: Externi regenerace a recyklace odpadu by méla vyhovovat platnym mistnim a/nebo

odpadnich vod (%): (%) : 87

Predpokladana pratok gistirnou odpadnich vod v domacnosti (m3/d) : 2.00E+03
Maximalni povolena tonaz v misté (MSafe) podle Uniku po celkovém odstranéni
upravou odpadni vody (kg/den) : 2 975 200

statnimi pfedpisy.

celostatnim predpistim.

Diléi scénaf, kterym se kontroluje expozice pracovnikii pro 2:
Neexistuje Zadné hodnoceni expozice pro lidské zdravi.

Oddil 3 - Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj

Web:

: Nelze pouzit.

Hodnoceni expozice
(zivotni prostiedi):

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Zivotni prostredi: 1:
: Za pouziti modelu ECETOC TRA..

: Nejsou k dispozici.

Hodnoceni expozice
(Cloveék):

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracuijici: 2:
: Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

: Nejsou k dispozici.

Oddil 4 - Pokyny naslednému uzivateli ke zhodnoceni, zda pracuje v mezich stanovenych

scénarem expozice

Zivotni prostiedi

Zdravi

: Pokyn je zaloZzen na pfedpokladanych provoznich podminkach, které nemusi platit

pro v8echna pracovisté; pro definici vhodnych opatfeni k Fizeni rizik na konkrétnim
pracovisti bude pravdépodobné nutné provést Skalovani. DalSi podrobnosti o
Skalovani a kontrolnich technologiich najdete v informacénim listu SPERC. Pokud se
pfi Skalovani odhali situace, kdy je pouZiti nebezpecné (tj. RCR > 1), vyZaduji se
dal$i opatfeni RM nebo hodnoceni chemické bezpecnosti konkrétniho pracovisté.
Dalsi informace viz. www.atiel.org/reach/introduction.

: Tam, kde jsou implementovana opatfeni k fizeni rizik/provozni podminky, by

uzivatelé méli zajistit Fizeni rizik alespori na ekvivalentnich drovnich. DalSi informace
viz. www.atiel.org/reach/introduction.

Doplnujici rady ohledné osvédéenych postupii mimo REACH CSA

Zivotni prostiedi
Zdravi

: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.

Datum vydani/Datum revize

1 2/22/2021 20/22




Priloha k rozsirenému bezpeénostnimu listu (eSDS)

Pramyslovy

Identifikace latky nebo smési

Definice produktu
Kéd
Nazev vyrobku

Oddil 1 - Nazev

Struény nazev scénarie
expozice

Seznam deskriptort pouziti

: Smés
: 086080
: CARTER HD 220

: Pouzivani maziv a olejl v otevienych systémech - Primyslovy

: Nazev uréeného pouziti: Pouzivani maziv a oleja v otevienych systémech -

Pramyslovy

Kategorie procesu: PROC01, PROC02, PROC07, PROC08b, PROC09, PROC10,
PROC13

Oblast koncového pouziti: SU03

Nasledna zivotnost relevantni pro takové pouziti: Ne.

Kategorie Uuniku do zivotniho prostiedi: ERC04

Procesy a ¢innosti zahrnuté
ve scénarii expozice

: Tyka se pouzivani maziv a oleju v otevienych systémech véetné pouziti maziva na

obrabéné dily nebo zafizeni pomoci ponofovani, nanaseni stétcem nebo
postfikovani (bez kontaktu s teplem), napf. vypousténi z forem, antikorozni ochrana,
kluzné drahy. Obsahuje pfislusné uskladnéni, pfenos materialu, odbér vzorku a
¢innosti udrzby

Oddil 2 - Omezovani expozice

ATIEL-ATC SPERC 4.Ci.v1
Pouzité mnozstvi

Frekvence a trvani pouziti

Faktory dopadu na zivotni
prostiedi, které nejsou
ovlivnény fizenim rizik
Jiné provozni podminky
pouziti ovliviujici expozici
zivotnimu prostredi

Technické podminky a
opatieni na urovni
zpracovani (zdroje) k
predchazeni uvolfnovani
Technické podminky a
opatieni na misté s cilem
omezit vypousténi, emise
do ovzdusi a uvolhovani do
pudy

Organizacni opatieni na
predchazeni/omezeni
uvolfiovani z pracovisté

Dil¢i scénafr, kterym se kontroluje expozice zivotniho prostredi pro 1:

: Volume manufactured/imported (t/rok) : 3.81E+02

Podil tonaze EU pouzivany v regionu : 0.1
Podil regionalni tonaze pouzity lokalné : 0.1

: Emisni dny (dny za rok) : 300
: Mistni sladkovodni zfedovaci faktor : 10

Mistni zfedovaci faktor moFské vody : 100

: Zanedbatelné emise do odpadni vody vzhledem k tomu, Ze proces se uskute€nuje

bez kontaktu s vodou.

Podil uniku do ovzdusi z procesu (po typickych opatfenich RM v souladu s
pozadavky smérnice SED Evropské unie) : 5.0E-05

Uvolnéni frakce z procesu do odpadnich vod (po typickych opatfeni k Fizeni rizi v
misté a pfed (méstskou) Cistirnou odpadnich vod): 4.50E-13

Uvolnéni frakce z procesu do pldy (typické opatfeni k Fizeni rizik v misté): 0

: Obvyklé postupy se li§i na jednotlivych mistech, proto jsou pouzity konzervativni

odhady procesniho Uniku.

: Upravte emise do ovzdusi, aby typicka uc¢innost odstranéni byla (%) : 70

Zamezte vypousténi nerozpusténych latek do odpadni vody nebo je ziskavejte zpét
z odpadni vody na misté.

Predpoklada se, Ze uZivatelska pracovisté jsou vybavena separatory olej/voda a
odpadni vody se vypousti do vefejné kanalizace.

: Nenanasejte priimyslovy kal na pfirodni zeminu. Kal by mél byt spalen, zadrzen

nebo regenerovan.

Datum vydani/Datum revize

1 2/22/2021
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CARTER HD 220

PouzZivani maziv a oleju v otevienych systémech -
Primyslovy

Podminky a opatieni
tykajici se komunalni
Cistirny odpadnich vod

Podminky a opatieni
souvisejici s externim
¢isténim odpadu k
odstranéni

Podminky a opatieni
souvisejici s externim
vyuzitim odpadt

: Odhadované odstrafiovani latky z odpadnich vod prostfednictvim domaci CistiCky

: Externi dprava a likvidace odpadu by méla byt ve shodé s platnymi mistnimi a/nebo

: Externi regenerace a recyklace odpadu by méla vyhovovat platnym mistnim a/nebo

odpadnich vod (%): (%) : 87

Pfedpokladana prutok Cistirnou odpadnich vod v domacnosti (m3/d) : 2.00E+03
Maximalni povolena tonaz v misté (MSafe) podle uniku po celkovém odstranéni
upravou odpadni vody (kg/den) : 130 844

statnimi predpisy.

celostatnim predpistim.

Dil¢i scénafr, kterym se kontroluje expozice pracovnika pro 2:
Neexistuje Zadné hodnoceni expozice pro lidské zdravi.

Oddil 3 - Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj

Web:

: Nelze pouzit.

Hodnoceni expozice
(zivotni prostredi):

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Zivotni prostredi: 1:
: Za pouziti modelu ECETOC TRA..

: Nejsou k dispozici.

Hodnoceni expozice
(¢loveék):

na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracuijici: 2:
: Opatieni v oblasti fizeni rizik/provozni podminky, které jsou stanoveny v expozi¢nim

scénafi, jsou vysledkem kvantitativniho a kvalitativniho hodnoceni, které se tyka
tohoto produktu.

: Nejsou k dispozici.

Oddil 4 - Pokyny naslednému uzivateli ke zhodnoceni, zda pracuje v mezich stanovenych

scénarem expozice

Zivotni prostiedi

Zdravi

: Pokyn je zaloZzen na pfedpokladanych provoznich podminkach, které nemusi platit

pro vSechna pracovisté; pro definici vhodnych opatfeni k Fizeni rizik na konkrétnim
pracovisti bude pravdépodobné nutné provést Skalovani. DalSi podrobnosti o
Skalovani a kontrolnich technologiich najdete v informacnim listu SPERC. Pokud se
pfi Skalovani odhali situace, kdy je pouZiti nebezpecné (tj. RCR > 1), vyZaduji se
dalSi opatfeni RM nebo hodnoceni chemické bezpecnosti konkrétniho pracovisté.
Dalsi informace viz. www.atiel.org/reach/introduction.

: Tam, kde jsou implementovana opatfeni k fizeni rizik/provozni podminky, by

uZivatelé méli zajistit Fizeni rizik alespofi na ekvivalentnich urovnich. DalSi informace
viz. www.atiel.org/reach/introduction.

Dopliiujici rady ohledné osvédéenych postupii mimo REACH CSA

Zivotni prostiedi
Zdravi

: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.

Datum vydani/Datum revize

1 2/22/2021 22/22




