BEZPECNOSTNI LIST
Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €.

2020/878

TotalEnergies GRAISSE N 3942

SDS #: 35607
Datum predchozi revize 1 2025/03/25
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku
Nazev vyrobku : GRAISSE N 3942
1.2 Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Uvedena pouziti
Plastické mazivo
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
TotalEnergies Lubrifiants
562 Avenue du Parc de L'ile
92029 Nanterre Cedex FRANCE
Tél: +33 (0)1 41 3540 00
Fax: +33 (0)1 41 3584 71
rm.msds-lubs@totalenergies.com
TotalEnergies Marketing Ceska republika s.r.o.
Rohanské nabrezi 678/29
186 00 Praha 8.
Tel: +420 224 890 511
Fax: +420 224 890 560
ms.msds-TCZ@totalenergies.com
Kontakt
H.S.E
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Narodni poradni organ/toxikologické stredisko
Telefonni gislo : Toxikologické informacni stfedisko (TIS) : +420 224 919 293 nebo +420 224 915
403
Dovozce
Telefonni cislo : Telefonni Cislo pro naléhavé situace: +44 1235 239670

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Definice produktu : Smés

Klasifikace v souladu s Narizenim (ES) €.1272/2008 [CLP/GHS]
Neklasifikovan.

Tato latka neni klasifikovana jako nebezpe€na v souladu s nafizenim ES €. 1272/2008 v platném znéni.

Dalsi podrobnosti o nepfiznivych fyzikalnich G€incich a ucincich na lidské zdravi a zZivotni prostfedi naleznete v
oddilech 9 az 12.

2.2 Prvky oznaceni
Signalni slovo : Z&dné signalni slovo.
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Standardni véty o
nebezpecnosti

: No hazard statement.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

Prevence

Reakce

Skladovani

Odstranovani
Dodate¢né udaje na stitku

Prvky oznaceni nafizeni
REACH pfriloha XVII

2.3 DalSi nebezpecnost

Produkt splfiuje kritéria
pro PBT nebo vPvB podle
nafizeni (ES) ¢. 1907/2006,
priloha XIlII

DalSi nebezpeéi, ktera se
nepromitaji do klasifikace

: Nelze pouzit.
: Nelze pouzit.
: Nelze pouzit.
: Nelze pouzit.

: Na vyzadani je kodispozici bezpe€nostni list.

: Nelze pouzit.

: Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.
Tento produkt neobsahuje Zadnou latku pfitomnou v koncentraci rovné nebo vyssi
nez 0,1 % hmotnostniho, zahrnutou v seznamu sestaveném v souladu s ¢lankem
59, odstavec 1 nafizeni REACH, kvuli svym vlastnostem naru$ujicim endokrinni

systém, ani latku je znamo, ze ma vlastnosti narusujici endokrinni systém v

souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU)
2017/2100 nebo nafizeni Komise 2018/605.

: Nejsou znamé.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési : Smés
. P - Specifické
o
Produkt/latka Identifikatory % (wWiw) Klasifikace koncentr. limity, Typ
M-faktory a ATE

Benzene, mono- REACH #: 250 -<75 |Asp. Tox. 1, H304 - [1]
C10-13-alkyl derivs., distn. | 01-2119485843-26
residues ES: 284-660-7

CAS: 84961-70-6
Destilaty (ropné), REACH #: 210 - <25 |Neklasifikovan. - [2]
hydrogenované tézkeé 01-2119484627-25
parafinické ES: 265-157-1

CAS: 64742-54-7
Destilaty (ropné), REACH #: 210 - <25 |Neklasifikovan. - [2]
rozpoustédlové 01-2119471299-27
odparafinované tézké ES: 265-169-7
parafinické CAS: 64742-65-0

Index: 649-474-00-6
Destilaty (ropné), REACH #: <10 Neklasifikovan. - [2]
hydrogenované tézké 01-2119467170-45
naftenické ES: 265-155-0

CAS: 64742-52-5

Viz oddil 16 pro pIné
znéni H-vét
uvedenych vyse.

Dalsi informace

: Mineralni olej ropného plvodu Produkt obsahujici mineralni olej s méné nez 3%
DMSO extraktem podle méreni metodou IP 346 Latka na bazi syntetickych olejl
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Na zakladé soucasnych znalosti dodavatele, ve vyrobku nejsou pfitomny zadné dodatecné slozky v koncentracich,
které by byly klasifikovany jako zdravi Skodlivé nebo nebezpeéné pro Zivotni prostiedi, PBT nebo vPvB, nebo by mély
stanoveny limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti a tudiz by musely byt uvedeny v tomto oddilu.

Typ

[1] Latka klasifikovana jako zdravi Skodliva nebo nebezpecna Zivotnimu prostiedi
[2] Latka s expozinimi limity
Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Styk s o¢ima

Inhalacni

Pri styku s ktzi

: Okamzité proplachuijte o¢i velkym mnozstvim vody, ob¢as nadzvednéte horni a
spodni vicko. Vyhledejte a odstrarite kontaktni Co¢ky. Pokud dojde k podrazdéni,
vyhledejte |ékafskou pomoc.

: Preneste postizeného na Cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadiujici
dychéani. Vyskytnou-li se pfiznaky, vyhledejte Iékafskou pomoc.

: Umyjte kdzi diikladné mydlem a vodou nebo pouzijte pro kizi vhodny Cistici
prostfedek. Odstrante potfisnény odév a obuv. Vyskytnou-li se pfiznaky, vyhledejte
Iékafskou pomoc.

Pfi poziti : Vyplachnéte usta vodou. Nevyvolavejte zvraceni, pokud to neni vyslovné

doporuc¢eno Iékafem. Vyskytnou-li se pfiznaky, vyhledejte Iékafskou pomoc.
Ochrana pracovniki prvni  : Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
pomoci provadéné bez fadného tréninku.

Styk s o¢ima
Inhalaéni
Pri styku s kazi

P¥i poziti

: Zadné specifické Udaje.
: Zadné specifické Udaje.

podrazdéni
suchost
praskani

: Zadné specifické Udaje.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Poznamky pro lékare : Postupujte podle pfiznakd. Okamzité kontaktujte I€kafe s toxikologickou

Specificka opatieni

specializaci, jestlize bylo pozito nebo vdechnuto vétsi mnozstvi.
: Neni specifické oSetfovani.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva

Nevhodna hasiva

: PouZijte suché chemické prostfedky, CQ», vodni sprchu (mlhu) nebo pénu.

: Nepouzivejte proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpeci z latky nebo : Zadné zvlastni nebezpedi pozaru nebo exploze.
smési
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Nebezpecné horlavé
produkty

5.3 Pokyny pro hasice

Specialni ochranna
opatieni pro hasice

Specialni ochranné
prostiedky pro hasi¢

e

: oxid uhelnaty

oxid uhlicity
oxidy fosforu
oxidy siry
Hydrogen sulfide
Merkaptany
Zinc oxides

: Ihned izolujte prostor vykazanim vSech osob z okoli nehody, pokud doslo k poZaru.

Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
provadéné bez fadného tréninku.

: Pozarnici musi pouzivat vhodné ochranné prostfedky a dychaci pfistroje s

pfetlakovou maskou na cely obli€ej. Odévy pro hasie (v&etné helem, ochrannych
bot a rukavic) splfiujici evropskou normu EN 469 poskytnou zakladni uroven
ochrany pro chemické nehody.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Pro pracovniky krom

é

pracovnikt zasahujicich v

pfipadé nouze

Pro pracovniky zasahujici

v pfipadé nouze

6.2 Opatieni na ochranu

zivotniho prostredi

: Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce

provadéné bez fadného tréninku. Evakuujte sousedni oblast. Zakaz vstupu
nepovolanych a nechranénych osob. Nedotykejte se ani nepfechazejte pres rozlity
materidl. PouZivejte poZadované osobni ochranné prostfedky.

: Pokud se vyzaduje specialni odév pro odstranéni uniku, pfectéte si informace v

oddile 8 o vhodnych a nevhodnych materidlech. Viz také informace v oddile "Pro
pracovniky kromé pracovnik( zasahujicich v pfipadé nouze".

: Zabrarite rozsifeni rozlittho materidlu a kontaminaci pady, a jeho Uniku do vodnich

tokd, odpadd a kanalizace. Jestlize vyrobek zpUsobil znecisténi zZivotniho prostredi
(kanalizace, vodni toky, zemina nebo vzduch), informujte urady.

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro €isténi

Malé rozliti

Velké rozliti

6.4 Odkaz na jiné oddily

: Premistéte kontejnery z oblasti rozliti. Material vysajte vysavaem nebo zamette a

ulozte do vyhrazeného oznaceného kontejneru pro odpad. Likvidujte u firmy majici
autorizaci pro likvidaci odpada.

: Pfemistéte kontejnery z oblasti rozliti. Zabrarite vniknuti do kanalizace, vodnich

tokU, zakladd budov nebo uzavfenych prostor. Material vysajte vysavacem nebo
zamette a ulozte do vyhrazeného oznaceného kontejneru pro odpad. Likvidujte u
firmy majici autorizaci pro likvidaci odpadu.

: Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.

Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych prostfedcich.
Viz oddil 13 pro dalsi informace o nakladani s odpadem.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Ochranna opatieni

: Pouzijte vhodné osobni ochranné prostfedky (viz kapitola 8).

Pfed manipulaci nebo pouzitim si prostudujte informace o neslugitelnych
materidlech uvedené v oddilu 10.

Doporucéeni, tykajici se : Jidlo, piti a koufeni je tfeba zakazat v mistech kde se s timto materidlem manipuluje,
hygieny prace kde je skladovan a zpracovavan. Pracovnici si pfed jidlem, pitim a koufenim musi
umyt ruce a obli¢ej. OdloZte kontaminovany odév a ochranné prostfedky pfed
vstupem do jidelnich prostoru. Viz také oddil 8 pro dal$i informace o hygienickych
opatfenich.
Revize:2025/05/14 Verze : 4 Ceska republika  CESTINA 4/15




g — GRAISSE N 3942

TotalEnergies SDS #: 35607

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné nesluéitelnych latek a smési

Skladujte v souladu s mistnimi pfedpisy. Skladujte v originalnich obalech chranénych pfed pfimym sluneénim
zafenim v suchych, chladnych a dobfe vétranych prostorach, oddélené od neslugitelnych material( (viz Kapitola 10) a
jidla a piti. Do doby, nez bude pfipraven k pouziti, uchovavejte kontejner uzavieny a utésnény. Oteviené kontejnery
se musi znovu peclivé utésnit a udrzovat ve svislé poloze, aby se zabranilo uniku. Neskladujte v neoznadenych
kontejnerech. PouZijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prostfedi.

7.3 Specifické konec¢né/specificka kone¢na pouziti
Doporuceni : Nejsou k dispozici.

Specificka reseni pro : Nejsou k dispozici.
pramyslovy sektor

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry
Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist

Produkt/latka Limitni hodnoty expozice

Destilaty (ropné), hydrogenované tézke NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 12/2023) [oleje mineralni]
parafinické PEL 8 hodin: 5 mg/m3. Skupenstvi: aerosol.

NPK-P 15 minuty: 10 mg/m3. Skupenstvi: aerosol.
Destilaty (ropné), rozpoustédlove NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 12/2023) [oleje mineralni]
odparafinované tézké parafinické PEL 8 hodin: 5 mg/m3. Skupenstvi: aerosol.

NPK-P 15 minuty: 10 mg/m3. Skupenstvi: aerosol.
Destilaty (ropné), hydrogenované tézke NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 12/2023) [oleje mineralni]
naftenické PEL 8 hodin: 5 mg/m3. Skupenstvi: aerosol.

NPK-P 15 minuty: 10 mg/m3. Skupenstvi: aerosol.

Biologické limitni hodnoty (BLV)
Nejsou znamy Zadné expozi¢ni indexy.

Doporucené procedury : Je tfeba odkazat na normy monitorovani, napf: Evropska norma EN 689 (Ovzdusi

monitorovani na pracovisti - Pokyny pro stanoveni inhalaéni expozice chemickym latkam pro
porovnani s limitnimi hodnotami a strategie méreni) Evropska norma EN 14042
(Ovzdusi na pracovisti - Navod k aplikaci a pouziti postupu posuzovani expozice
chemickym a biologickym Cinitelim) Evropska norma EN 482 (OvzduSi na
pracovisti - V&eobecné poZadavky na postupy méfeni chemickych latek) Pro
metody stanoveni nebezpecnych latek je rovnéz nutny odkaz na narodni navody

postupu.
Jiné udaje o limitnich : Oleje mineralni (aerosol): USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m3, NIOSH (REL) TWA 5
hodnotach mg/m3, STEL 10 mg/m3, ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m3 (highly refined) Ceska
republika: PEL 5 mg/m3, NPK-P 10 mg/m3
DNEL/DMEL
Produkt/latka Vysledek
Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. DNEL - Obecné obsazeni - Dlouhodoby - Oralni
residues 225 pg/kg bw/den

Vliv (nasledky): Systematicky

DNEL - Obecné obsazeni - Dlouhodoby - Inhalaéni
391 pg/m3
Vliv (nasledky): Systematicky

DNEL - Obecné obsazeni - Dlouhodoby - Dermalni
1.13 mg/kg bw/den
Vliv (nasledky): Systematicky

Revize:2025/05/14 Verze : 4 Ceska republika  CESTINA 5/15
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DNEL - Pracujici - Dlouhodoby - Inhalaéni
2.2 mg/m?®
Vliv (nasledky): Systematicky

DNEL - Pracujici - Dlouhodoby - Dermalni
3.15 mg/kg bw/den
Vliv (nasledky): Systematicky

PNEC

Produkt/latka

Vysledek

Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn.
residues

Cerstva voda
0.000075 mg/I

Moriska voda
0.0000075 mg/l

Sladkovodni sediment
1761 mg/kg dwt

Moisky sediment
1761 mg/kg dwt

Cistirna odpadnich vod
2 mg/l

8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly

vzduchu obsaZenych nedistot.

Individualni ochranna opatreni
Hygienicka opatieni

: Spravné celkové vétrani by mélo byt dostate€né pro regulaci pracovni expozice ve

: Po manipulaci s chemikaliemi a pfed jidlem, koufenim, pouzitim toalety nebo na
konci smény dukladné omyjte ruce, pfedlokti a tvaf. K odstranéni potencialné

kontaminovanych odévu je tfeba pouzit vhodné postupy. Pred dal$im pouzitim

znecistény odév vyperte. Zajistéte moznost vyplachu o€i a sprchu v blizkosti

pracovisté.
Ochrana oéi a oblic¢eje
Ochrana klze
Ochrana rukou

: V pfipadé vystfiknuti:: ochranné bryle s bo¢nimi &titky, EN 166.

: V pfipadé pfedpokladaného nebezpedi je tfeba pfi manipulaci s chemickou latkou

pouzivat schvalené a certifikované nepropustné rukavice odolné proti chemikaliim.
Rukavice odolné uhlovodikiim

nitrilova pryz
Fluorovany kaucuk
Dodrzujte prosim pokyny dodavatele rukavic, tykajici se propustnosti a doby

priniku. Vezméte rovnéz v Uvahu specifické mistni podminky, za kterych je produkt
pouzivan, jako je nebezpeci fezani, abraze a doba kontaktu.
V pfipadé prodlouzeného kontaktu s produktem, se doporucuje nosit rukavice dle
normy ISO 21420 a EN 374, které chrani alespori 480 minut a které maji tloustku
nejméné 0,38 mm. Tyto hodnoty jsou pouze orientaéni. Urover ochrany je dana

materidlem rukavic, jeho technickymi vlastnostmi, odolnosti vici pouzivanym

chemikaliim, vhodnosti jeho pouziti a frekvenci vymeény rukavic

Ochrana téla

: Wptipadé mozného nebezpedi je tieba, aby pfislusny odbornik podle typu

vykonavané €innosti pfed manipulaci s touto latkou zvolil vhodné osobni ochranné

pomucky.

Non-skid safety shoes or boots

Ochrana dychacich cest

: Zadné pfi béZnych podminkach pouzivani. Jestlize tyto nestaéi k udrzeni expozice

prachu pod hranici OEL, je tfeba pouzivat vhodnou respiraéni ochranu (Typ A/P1).
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Omezovani expozice
zivotniho prostredi

: Pro zajisténi dodrzeni legislativou stanovenych podminek ochrany Zivotniho
prostfedi je potfebné kontrolovat emise z ventilaCnich a vyrobnich zafizeni. V
nékterych pfipadech bude pro snizeni emisi na pfijatelnou uroveri potfebné zaradit
pracky dymd, filtry, nebo provést Upravy vyrobnich zafizeni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Podminky méreni vSech vlastnosti jsou pfi standardni teploté (20 ° C / 68 ° F) a tlaku (1013 hPa), pokud neni

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Skupenstvi
Barva
Zapach
pH
Bod tani/bod tuhnuti

Pocatecni bod varu a rozmezi

bodu varu

Bod vzplanuti
Horlavost

Dolni a horni mezni hodnota

vybusnosti

Tlak pary
Hustota pary
Relativni hustota

uvedeno jinak

: Pevna latka. [mazivo]
: Zluta.

: Charakteristicka.

: Nelze pouzit.

: >180°C

: Nelze pouzit.

: Nelze pouzit.
: Ano.
: Nelze pouzit.

: Nelze pouzit.
: Nelze pouzit.
: 79 [ISO 12185]

Product is non-soluble (in water).

Hustota : 079 g/cm? [20°C] [ISO 12185]
Rozpustnost
Média Vysledek
voda Nerozpustné
Rozpustnost ve vodé : 0.874 g/l
Misitelné s vodou : Ne.
Rozdélovaci koeficient: n- : >35
oktanol/voda
Teplota samovzniceni : Nelze pouzit.
Teplota rozkladu : >180°C

Viskozita

Vlastnosti ¢astic
Stredni velikost ¢astic

9.2 Dalsi informace

Ingen andre relevante fysiske og kemiske parametre for sikker brug af produktet.

: Dynamicky (pokojova teplota): Nelze pouZit.
Kinematicka (pokojova teplota): Nelze pouzit.
Kinematicka (40°C): Nelze pouzit.

: Nejsou k dispozici.
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

10.2 Chemicka stabilita

10.3 Moznost
nebezpeénych reakci

10.4 Podminky, kterym je
treba zabranit

10.5 Nesluéitelné materialy

10.6 Nebezpeéné produkty
rozkladu

: Pro tento produkt nebo jeho sloZky nejsou dostupné Zadné specifické udaje ze

zkousek tykajici se reaktivity.

: Stabilni pfi doporu€enych podminkach skladovani a manipulace (viz Kapitola 7).

: Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpe&nym

reakcim.

: Z&dné specifické udaje.

: Silna oxidacni ¢inidla

: Za normalnich skladovacich podminek a pouziti by se nemély vytvaret nebezpeéné

produkty rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita

Produkt/latka Vysledek
Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. Krysa - Muzsky (saméi), Zensky (samiéi) - Oralni - LD50
residues >2000 mg/kg

OECD 401

Krysa - Muzsky (saméi), Zensky (samiéi) - Dermalni - LD50
>3600 mg/kg

Odhady akutni toxicity
N/A

Na zakladé dostupnych udaju nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Ziravost/drazdivost pro kuzi

Na zakladé dostupnych udaju nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Vazné posSkozeni oci / podrazdéni oci

Na zakladé dostupnych Udaju nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Ziravost/podrazdéni dychacich cest

Na zakladé dostupnych udaju nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize

Klze

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Respiracni

Na zakladé dostupnych udaji nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.

Mutagenita zarodeénych bunék
Na zakladé dostupnych udaju nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
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Karcinogenita

Na zakladé dostupnych Udaju nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych Udaju nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych udaju nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych Udaju nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Nebezpecnost pri vdechnuti

Na zakladé dostupnych udaju nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Informace o pravdépodobnych cestach expozice

Nejsou k dispozici.

Potencialni akutni uc¢inky na zdravi

Styk s oima
Inhalaéni

Pri styku s kazi
Pri poziti

: Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
: Nejsou zndmy zavazné negativni u&inky.
: Zbavuje pokozku tuku. Muze zpuUsobit suchost a podrazdéni kuze.
: Nejsou zndmy zavazné negativni ucinky.

Priznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem

Styk s o¢ima
Inhalaéni
Pri styku s ktzi

Pri poziti

: Zadné specifické udaje.
: Zadné specifické udaje.

podrazdéni

suchost
praskani

: Zadné specifické udaje.

Opozdéné a okamzité Ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice
Potencialni chronické uc¢inky na zdravi

Vseobecné
Karcinogenita
Mutagenita

Toxicita pro reprodukci

: Nejsou znamy zavazné negativni u€inky.
: Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
: Nejsou znamy zavazné negativni u€inky.
: Nejsou znamy zavazné negativni uCinky.

11.2 Informace o dal$i nebezpecnosti

11.2.1 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Vyrobek nesplriuje kritéria pro to, aby byl povaZzovan za vyrobek s vlastnostmi vyvolavajicimi naruSeni ¢innosti

endokrinniho systému podle kritérii stanovenych v nafizeni (ES) €. 1907/2006 nebo v nafizeni (ES) €. 1272/2008.

11.2.2 DalSi informace
Nejsou k dispozici.
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GRAISSE N 3942

TotalEnergies SDS #: 35607
ODDIL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
Produkt/latka Vysledek
Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. Akutni - NOEC
residues Rasy - Scenedesmus subspicatus
2.08 mg/l [72 hodin]
Chronicky - NOEC
Dafnie - Daphnia magna
0.0075 mg/I [21 dn(i]
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Produkt/latka Poloéas rozpadu ve vodé |Svételny rozklad Biologicka
odbouratelnost
Benzene, mono- - - Nesnadno
C10-13-alkyl derivs., distn.
residues
12.3 Bioakumulaéni potencial
Produkt/latka LogKow BCF Potencialni
GRAISSE N 3942 >3.5 - Nizky
Benzene, mono- 6.7 3.162 Nizky
C10-13-alkyl derivs., distn.
residues
12.4 Mobilita v padé
Rozdélovaci koeficient plida/voda
Nejsou k dispozici.
Vysledky posouzeni PMT a vPvVM
Produkt/latka PMT P M T vPvM vP vM
Benzene, mono- No No No Yes No No No

residues

C10-13-alkyl derivs., distn.

Mobilita
Mobilita v pudé

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

: Nejsou k dispozici.

: Vzhledem ke svym fyzikalnim a chemickym vlastnostem se produkt neSifi padou
Produkt je nerozpustny a plave na hladiné vody. Dochazi k mirné ztraté
odparovanim

Nafizeni (ES) &. 1272/2008 [CLP]

Produkt/latka

PBT

vPvB vP vB

Benzene, mono-

residues

C10-13-alkyl derivs., distn.

No

No

No

Yes

No No No

Zavér/shrnuti Nafizeni (ES) €.

1272/2008 [CLP]

: Vyrobek nesplfiuje kritéria pro to, aby byl povazovan za PBT nebo vPvB.
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12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Vyrobek nespliuje kritéria pro to, aby byl povaZovan za vyrobek s vlastnostmi vyvolavajicimi naruSeni €innosti
endokrinniho systému podle kritérii stanovenych v nafizeni (ES) €. 1907/2006 nebo v nafizeni (ES) &. 1272/2008.

12.7 Jiné nepftiznivé ucinky

Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt
Metody odstranovani

Nebezpeény odpad

Baleni
Metody odstranovani

Specialni opatieni

: Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Likvidace tohoto vyrobku, roztokd a

veskerych vedlejsSich produktd musi za v8ech okolnosti splfiovat podminky ochrany
zivotniho prostredi, legislativé o odpadech a vSem pozadavkim mistnich Gradd.
Svéfte likvidaci pfebyte€ného a nerecyklovatelného materidlu autorizované firmé.
Nenechte vniknout do Zivotniho prostiedi.

: Ano.

Podle Evropského katalogu odpadu nejsou kédy odpadu charakteristické pro
produkt, nybrZ pro jeho pouZiti Kédy odpadu by mél pfidélovat uZivatel na zakladé
pouzité aplikace produktu. Nasledujici kédy odpadu jsou pouze navrhy: 12 01 12*

: Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Obaly z odpadu by mély byt

recyklovany. O spalovani nebo ukladani na skladku uvazujte pouze pokud
recyklovani neni mozné.

: Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpeénym zplsobem. V

prazdnych kontejnerech nebo cisternach mohou zlstavat zbytky produkta.
Zabrarite rozSifeni rozlitého materialu a kontaminaci ptdy, a jeho uniku do vodnich
tokl, odpadu a kanalizace.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

ADR/RID

ADN

IMDG

ICAO/IATA

14.1 UN cislo
nebo ID ¢éislo

Nevztahuje se.

Nevztahuje se.

Not regulated.

Not regulated.

14.2 Oficialni
(OSN)
pojmenovani pro
prepravu

14.3 Tridal/tridy
nebezpecnosti
pro prepravu

14.4 Obalova
skupina

14.5
Nebezpecnost pro
zivotni prostiedi

Ne.

Ne.

No.

No.

14.6 Zvlastni bezpecnostni
opatreni pro uzivatele

v pfipadé nehody nebo vyliti produktu.

: Doprava po arealu uzivatele: vzdy prepravuijte v uzavienych nadobach, které jsou
postaveny a zabezpedeny. Zajistéte, aby osoby pfepravujici produkt védéli co délat
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) GRAISSE N 3942

TotalEnergies SDS #: 35607

14.7 Namorni hromadna : Nejsou k dispozici.
preprava podle nastroji IMO

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

EU narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
Priloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni
Priloha XIV
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.
Latky vzbuzujici mimoradné obavy
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.
Priloha XVI - Omezovani vyroby, uvadéni na trh a pouzivani nékterych nebezpeénych latek, smési a predmétu

Oznaceni : Nelze pouzit.
Ostatni predpisy EU

Vezméte v Uvahu smernici 98/24/ES o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnancu pred riziky spojenymi s
chemickymi Ciniteli pouzivanymi pfi praci
Pramyslovych emisich : Neni v seznamu
(integrované prevenci a

omezovani zne€isténi) -

vzduch

Pramyslovych emisich : Neni v seznamu
(integrované prevenci a

omezovani zne€isténi) -

voda

Prekurzory vybusnin : Nelze pouzit.
Latky posSkozujici ozon (EU 2024/590)

Neni v seznamu.

Predchozi informovany souhlas (PIC) (649/2012/EU)
Neni v seznamu.

perzistentnich organickych znecist'ujicich
Neni v seznamu.

Smérnice Seveso

Tento vyrobek neni kontrolovan podle smérnice Seveso.
Narodni predpisy

Informace o narodnich predpisech
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Mezinarodni predpisy
Umluva o chemickych zbranich, Seznam chemikalii priloha I, II, Il

Neni v seznamu.

Montrealsky protokol
Neni v seznamu.

Stockholmska imluva o perzistentnich organickych polutantech
Neni v seznamu.

Rotterdamska imluva o postupu predchoziho souhlasu (Rotterdam Convention on Prior Inform Consent -
PIC)

Neni v seznamu.

EHK OSN Protokol o perzistentnich organickych polutantech a tézkych kovech
Neni v seznamu.

Inventurni soupis

Australsky katalog (AlIC) : Veskereé slozky jsou uvedené v seznamu nebo vyloucené ze
seznamu.
Kanadsky katalog : Nejméné jedna sloZka neni uvedena v DSL (Kanadsky

seznam domacich latek), ale vSechny takové slozky jsou
uvedeny v NDSL (Kanadsky seznam cizich latek).

Cinsky katalog (IECSC, Cinsky katalog : Veskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vyloucené ze

soucasnych chemickych latek) seznamu.

Evropsky katalog : VeSkeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vyloucené ze
seznamu.

Japonsky katalog : Japonsky katalog (CSCL): Nejméné jedna slozka neni

uvedena v seznamu.
Japonsky katalog (ISHL): Nejméné jedna slozka neni
uvedena v seznamu.

Seznam chemickych latek Nového Zélandu : VeSkeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vyloucené ze

(NZloC) seznamu.

Filipinsky katalog (PICCS, Filipinsky katalog : Nejméné jedna slozka neni uvedena v seznamu.

chemikalii a chemickych latek)

Korejsky katalog (KECI, Korejsky katalog : Veskereé slozky jsou uvedené v seznamu nebo vyloucené ze

soucéasnych chemikalii) seznamu.

Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI) : VeSkeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylou€ené ze
seznamu.

Zasoby v Thajsku : Nestanoveno.

Turkey inventory : Nestanoveno.

Americky katalog (TSCA 8b, Zakon o kontrole : VeSkeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vyloucené ze

toxickych latek) seznamu.

Zasoby ve Viethamu : Nestanoveno.

Informace uvedené v tomto oddile se tykaji pouze shody chemického vyrobku s inventarnimi seznamy zemi.
Informace pouzité k potvrzeni stavu seznamu mohou byt zaloZzeny na dalSich udajich o chemickém slozeni
nalezenych v oddile 3. Na dovoz a uvadéni na trh se mohou vztahovat dalSi predpisy.

15.2 Posouzeni chemické : Opatfeni k fizeni rizik a bezpe€nostni podminky pouziti jsou zahrnuty do pfisluSnych
bezpecnosti oddild BL
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ODDIL 16: Dalsi informace

P’ Oznaduje informace, které byly zmé&nény oproti pfedchozi verzi.

Zkratky : ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Americka
konference statnich primyslovych hygienikl
ADN = Mezinarodni pfedpisy pro pfepravu nebezpeénych véci na vnitrozemskych
vodnich cestach
ADR = Evropska dohoda tykajici se silni¢ni pfepravy nebezpecnych véci
ATE = odhad akutni toxicity
B = bioakumulativni
BCF = biokoncentracni faktor
DNEL = odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym u¢inkm
DMEL = odvozena minimalni troven, pfi které dochazi k nepfiznivym ucinkiim
DMSO = Dimethyl Sulfoxide
EC50 = stfedni efektivni koncentrace
EL50 = median intenzity zatiZzeni
H nafizeni Evropské unie = CLP - specifické nafizeni nebezpecnosti
HSE = Health, Safety and Environment (Zdravi, Bezpe&nost a Zivotni prostfedi)
IATA = Asociace pro mezinarodni leteckou dopravu
IC50 = stfedni inhibi&ni koncentrace
IDLH = Immediately dangerous to life or health (Bezprostfedné ohrozujici zivot a
zdravi)
IMDG = namofini pfeprava nebezpecnych véci dle IMDG
IMO = Mezindrodni namofni organizace
LC50 = stiedni letalni koncentrace
LD50 = stfedni letalni davka
LL50 = stfedni smrtelna zatéz
LogKow = logaritmus rozdélovaciho koeficientu oktanol/voda
M = mobilni
N/A = Nejsou k dispozici
NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health = Narodni institut pro
bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level (Hodnota davky bez pozorovaného
nepfiznivého Ucinku)
NOEC No Observed Effect Concentration
NOEL = No Observed Effect Level
NOELR = No observed Effect Loading Rate
OECD = Organizace pro ekonomickou spolupraci a rozvoj
OEL = pracovni expoziéni limit
P = Perzistentni
PBT = perzistentni, bioakumulativni a toxicka/é
PNEC = odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym ucinkiim
POP (persistentni organicky polutant) = perzistentnich organickych znec€istujicich
QSAR = Quantitative Structure—Activity Relationship = Kvantitativni popis vztah
mezi strukturou a aktivitou
REL = Recommended Exposure Limit (Doporu¢eny expozi¢ni limit)
RID = Nafizeni o mezinarodni pfepravé nebezpeného zboZi po Zeleznici
SGG = Segregacni skupina
STEL = Short Term Exposure Limit (Kratkodoby expoziéni limit)
T = toxicka/é
TLV = Threshold Limit Value
TWA = Time Weight Average
vB = vysoké bioakumulace
vM = vysoké mobility
VOC = tékavé organické latky
vP = vysoké perzistence
vPVB = vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
vPVvM = Vysoce perzistentni a vysoce mobilni
Jedinec¢ny identifikator slozeni (UFI)
UVCB Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products
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ODDIL 16: Dalsi informace

or Biological material
Postup pouzivany k odvozeni klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP/GHS]
Neklasifikovan.

PIné znéni zkracenych H-vét

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mGze zpUsobit smrt.

PIné znéni klasifikaci [CLP/GHS]
Asp. Tox. 1 NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1

Additionnal details on the supplier of the product

Datum revize : 5/14/2025
Datum predchoziho vydani : 3/25/2025
Verze 4

Poznamka pro ¢tenare

Podle naseho nejlepsSiho védomi jsou zde uvedené informace presné. VySe uvedeny dodavatel ani zadna z
jeho pobocek vsak neprejima naprosto zadnou zodpovédnost za presnost nebo Uplnost zde uvedenych
informaci.

Koneéné stanoveni pouzitelnosti jakéhokoliv materialu je vyhradné na zodpovédnosti uzivatele. VSechny
materialy mohou predstavovat nepoznana nebezpedi a je tfreba s nimi zachazet s opatrnosti. | kdyz jsou zde
néktera nebezpeci popsana, nemiGzeme zaruéit, Ze se jedna o jedina nebezpedéi, ktera existuiji.
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